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Datos técnicos

hook 2					    21	 23	 25	 27	 29

Alvéolos	 Número		  50	 50	 50	 50	 50

		  Cerrados		  6	 6	 6	 6	 6

		  Cajones		  27	 27	 27	 27	 27

En planta	 Área		  m2	 21	 23	 25	 27	 29

		En  vergadura	 m	 10,55	 11,04	 11,51	 11,96	 12,39

		  Alargamiento		  5,3	 5,3	 5,3	 5,3	 5,3

Proyectado	 Área		  m2	 17,87	 19,55	 21,23	 22,09	 24,54

		En  vergadura	 m	 8,28	 8,65	 9,29	 9,35	 9,68

		  Alargamiento		  3,82	 3,82	 3,82	 3,82	 3,82

Bóveda				   %	 15	 15	 15	 15	 15

Cuerda		Má xima		  m	 2,45	 2,56	 2,67	 2,77	 2,87

		M  ínima		  m	 0,57	 0,6	 0,62	 0,65	 0,67

		M  edia		M	   1,99	 2,08	 2,17	 2,25	 2,34

Suspentes	M etros totales	 m	 270	 276	 294	 306	 317

		  Altura		  m	 6,59	 6,87	 7,11	 7,41	 7,66

		  Número		  218	 218	 218	 218	 218

		P  rincipales		  3/3/4/2	 3/3/4/2	 3/3/4/2	 3/3/4/2	 3/3/4/2

Elevadores	 Bandas		 4	 A/B/C/D	 A/B/C/D	 A/B/C/D	 A/B/C/D	 A/B/C/D

		T  rims			   NO	 NO	 NO	 NO	 NO

Carga total	M ínima		  kg	 45	 65	 80	 95	 110

en vuelo	 máxima		  kg	 65	 85	 100	 115	 130

Peso del ala			   kg	 5	 5,3	 5,6	 5,9	 6,2

Homologación			E   N	 B	 B	 B	 B	 B

Datos técnicos materiales

Vela			   Referencia	F abricante

Extradós			S   kytex 40 9017 E77A	 NCV (France)

Intradós			S   kytex 40 9017 E38A	 NCV (France)

Perfiles			S   kytex 40 9017 E29	 NCV (France)

Diagonales			S   kytex 40 9017 E29	 NCV (France)

Cinta de carga			LKI    - 10	K olon industRial (Korea)

Refuerzos carga perfil			   W-420	D -P (Germany)

Ribete			M   ylar 25 m/m	D -P (Germany)

Refuerzos perfil			   W-420	D -P (Germany)

Hilo			S   erafil 60	 AMAN (Germany)

Suspentes			   Referencia	F abricante

Cono alto			T   NL - 080	T eijin Limited (Japan)

Cono medio			T   NL - 080	T eijin Limited (Japan)

Cono medio			T   NL - 140	T eijin Limited (Japan)

Principal			T   NL - 280	T eijin Limited (Japan)

Principal			T   NL - 220	T eijin Limited (Japan)

Principal freno			T   NL - 400	T eijin Limited (Japan)

Hilo			S   erafil 60	 AMAN (Germany)

Elevadores			   Referencia	F abricante

Bandas			G   -R 22	T echni Sangles (France)

Indicador de color			P   AD 	T echni Sangles (France)

Hilo			V   138	 Coats (England)

Maillones			MRI   4	 Ansung Precision (Korea)

Poleas			   224	 Harken (USA)
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PLANO DE SUSPENTAJE 
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esquema bandas
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CARGA ALAR

hook 2	 29			   27			   25			   23			   21

	P .T.V.		K  g/m2	P .T.V.		K  g/m2	P .T.V.		K  g/m2	P .T.V.		K  g/m2	P .T.V.		K  g/m2

	 130	 =	 4,48	 115	 =	 4,26	 100	 =	 4	 85	 =	 3,70	 65	 =	 3,10

	 129	 =	 4,45	 114	 =	 4,22	 99	 =	 3,96	 84	 =	 3,65	 64	 =	 3,05

	 128	 =	 4,41	 113	 =	 4,19	 98	 =	 3,92	 83	 =	 3,61	 63	 =	 3

	 127	 =	 4,38	 112	 =	 4,15	 97	 =	 3,88	 82	 =	 3,57	 62	 =	 2,95

	 126	 =	 4,34	 111	 =	 4,11	 96	 =	 3,84	 81	 =	 3,52	 61	 =	 2,90

	 125	 =	 4,31	 110	 =	 4,07	 95	 =	 3,80	 80	 =	 3,48	 60	 =	 2,86

	 124	 =	 4,28	 109	 =	 4,04	 94	 =	 3,76	 79	 =	 3,43	 59	 =	 2,81

	 123	 =	 4,24	 108	 =	 4	 93	 =	 3,72	 78	 =	 3,39	 58	 =	 2,76

	 122	 =	 4,21	 107	 =	 3,96	 92	 =	 3,68	 77	 =	 3,35	 57	 =	 2,71

	 121	 =	 4,17	 106	 =	 3,93	 91	 =	 3,64	 76	 =	 3,30	 56	 =	 2,67

	 120	 =	 4,14	 105	 =	 3,89	 90	 =	 3,60	 75	 =	 3,26	 55	 =	 2,62

	 119	 =	 4,10	 104	 =	 3,85	 89	 =	 3,56	 74	 =	 3,22	 54	 =	 2,57

	 118	 =	 4,07	 103	 =	 3,81	 88	 =	 3,52	 73	 =	 3,17	 53	 =	 2,52

	 117	 =	 4,03	 102	 =	 3,78	 87	 =	 3,48	 72	 =	 3,13	 52	 =	 2,48

	 116	 =	 4	 101	 =	 3,74	 86	 =	 3,44	 71	 =	 3,09	 51	 =	 2,43

	 115	 =	 3,97	 100	 =	 3,70	 85	 =	 3,40	 70	 =	 3,04	 50	 =	 2,38

	 114	 =	 3,93	 99	 =	 3,67	 84	 =	 3,36	 69	 =	 3	 49	 =	 2,33

	 113	 =	 3,90	 98	 =	 3,63	 83	 =	 3,32	 68	 =	 2,96	 48	 =	 2,29

	 112	 =	 3,86	 97	 =	 3,59	 82	 =	 3,28	 67	 =	 2,91	 47	 =	 2,24

	 111	 =	 3,83	 96	 =	 3,56	 81	 =	 3,24	 66	 =	 2,87	 46	 =	 2,19

	 110	 =	 3,79	 95	 =	 3,52	 80	 =	 3,20	 65	 =	 2,83	 45	 =	 2,14

DATOS TÉCNICOS COLORES

WIRE	 1	O range	 Color extradÓs	R ef: 744

	 4	O range	 Color intradÓs	R ef: 744

	 2	R ed Dragon	 Cuerno	R ef: 636

	 3	 White	S ombra	R ef: 001

FROST	 1	D eep Blue	 Color extradÓs	R ef: 354

	 4	D eep Blue	 Color intradÓs	R ef: 354

	 2	R oyal Blue	 Cuerno	R ef: 317

	 3	 White	S ombra	R ef: 001

SPRING	 1	L ight Green	 Color extradÓs	R ef: 521

	 4	L ight Green	 Color intradÓs	R ef: 521

	 2	G reen	 Cuerno	R ef: 551

	 3	 White	S ombra	R ef: 001

SANGRIA	 1	 Bordeaux	 Color extradÓs	R ef: 615

	 4	 Bordeaux	 Color intradÓs	R ef: 615

	 2	R ed Dragon	 Cuerno	R ef: 636

	 3	 White	S ombra	R ef: 001
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Datos técnicos suspentes

hook 2			  21								      

Ref.	 Code		  CM.		R  ef.	 Code		 CM.		R  ef.	 Code	 CM.		R  ef.	 Code	 CM.			R  ef.	 Code		

A					B					C				D					                  brake		

A1	T NL-080-ylw	 32		  B1	T NL-080-blu	 31,5		  C1	T NL-080-blu	 32		D  1	T NL-080-blu	 32,5		b  r3	T NL-080-red	 94

A2	T NL-080-ylw	 28		  B2	T NL-080-blu	 28		  C2	T NL-080-blu	 28		D  2	T NL-080-blu	 27,5		b  r5	T NL-080-red	 75,5

A5	T NL-080-ylw	 29		  B5	T NL-080-blu	 29		  C5	T NL-080-blu	 29		D  5	T NL-080-blu	 28,5		b  r7	T NL-080-red	 90,5

A6	T NL-080-ylw	 31		  B6	T NL-080-blu	 31		  C6	T NL-080-blu	 31,5		D  6	T NL-080-blu	 32		b  r9	T NL-080-red	 86,5

A9	T NL-080-ylw	 31		  B9	T NL-080-blu	 31		  C9	T NL-080-blu	 31		D  9	T NL-080-blu	 31,5		b  r11	T NL-080-red	 86

A10	T NL-080-ylw	 27,5		  B10	T NL-080-blu	 27,5		  C10	T NL-080-blu	 27,5		D  10	T NL-080-blu	 27		b  r13	T NL-080-red	 78,5

A13	T NL-080-ylw	 27,5		  B13	T NL-080-blu	 27		  C13	T NL-080-blu	 26,5		D  13	T NL-080-blu	 26,5		b  r15	T NL-080-red	 74

A14	T NL-080-ylw	 29,5		  B14	T NL-080-blu	 29		  C14	T NL-080-blu	 29		D  14	T NL-080-blu	 29,5		b  r17	T NL-080-red	 79,5

A17	T NL-080-ylw	 31,5		  B17	T NL-080-blu	 30,5		  C17	T NL-080-blu	 30		D  17	T NL-080-blu	 30,5		b  r19	T NL-080-red	 70,5

A18	T NL-080-ylw	 26,5		  B18	T NL-080-blu	 26		  C18	T NL-080-blu	 25,5		D  18	T NL-080-blu	 25,5		b  r21	T NL-080-red	 64

A21	T NL-080-ylw	 29		  B21	T NL-080-blu	 27		  C21	T NL-080-blu	 26		D  21	T NL-080-blu	 26		b  r24	T NL-080-red	 128,5

A22	T NL-080-ylw	 26,5		  B22	T NL-080-blu	 24,5		  C22	T NL-080-blu	 23		D  22	T NL-080-blu	 22,5				  

A24	T NL-080-red	 195		  B24	T NL-080-red	 192												          

A25	T NL-080-red	 184		  B25	T NL-080-red	 184,5		  C25	T NL-080-red	 187,5								      

																		                

2 A1	T NL-140-ylw	 197		  2 B1	T NL-140-blu	 196		  2 C1	T NL-140-blu	 180		  2 D1	T NL-080-blu	 154,5		  2 br1	T NL-080-red	 116

2 A2	T NL-140-ylw	 192,5		  2 B2	T NL-140-blu	 191,5		  2 C2	T NL-140-blu	 176		  2 D2	T NL-080-blu	 150,5		  2 br2	T NL-080-red	 87,5

2 A3	T NL-140-ylw	 188,5		  2 B3	T NL-140-blu	 186,5		  2 C3	T NL-140-blu	 170,5		  2 D3	T NL-080-blu	 146,5		  2 br3	T NL-080-red	 90,5

2 A4	T NL-140-ylw	 186		  2 B4	T NL-140-blu	 185		  2 C4	T NL-140-blu	 169		  2 D4	T NL-080-blu	 144,5		  2 br4	T NL-080-red	 94,5

2 A5	T NL-140-ylw	 161		  2 B5	T NL-140-blu	 153		  2 C5	T NL-080-blu	 158		  2 D5	T NL-080-blu	 164		  2 br5	T NL-080-red	 80,5

2 A6	T NL-140-ylw	 143		  2 B6	T NL-140-blu	 138		  2 C6	T NL-080-blu	 142,5		  2 D6	T NL-080-blu	 147				  

																		                

3 A1	T NL-280-ylw	 383		  3 B1	T NL-280-blu	 377		  3 C1	T NL-280-blu	 394,5		  3 D1	T NL-220-blu	 430		  3 br1	T NL-080-red	 257,5

3 A2	T NL-220-ylw	 382		  3 B2	T NL-220-blu	 378		  3 C2	T NL-220-blu	 395,5		  3 D2	T NL-220-blu	 428,5		  3 br2	T NL-080-red	 244

3 A3	T NL-220-ylw	 390,5		  3 B3	T NL-220-blu	 396		  3 CD3	T NL-220-blu	 393,5						      3 br3	T NL-080-red	 254

										ST          AB	T NL-080-red	 340,5						      4 br1	T NL-400-red	 220,5

																					P                     oint at:		  200,5
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Datos técnicos suspentes

hook 2			  23								      

Ref.	 Code		  CM.		R  ef.	 Code		 CM.		R  ef.	 Code	 CM.		R  ef.	 Code	 CM.			R  ef.	 Code		

A					B					C				D					                  brake		

A1	T NL-080-ylw	 33,5		  B1	T NL-080-blu	 33		  C1	T NL-080-blu	 33,5		D  1	T NL-080-blu	 34		b  r3	T NL-080-red	 98,5

A2	T NL-080-ylw	 29,5		  B2	T NL-080-blu	 29,5		  C2	T NL-080-blu	 29		D  2	T NL-080-blu	 29		b  r5	T NL-080-red	 79

A5	T NL-080-ylw	 30,5		  B5	T NL-080-blu	 30,5		  C5	T NL-080-blu	 30		D  5	T NL-080-blu	 30		b  r7	T NL-080-red	 94,5

A6	T NL-080-ylw	 32,5		  B6	T NL-080-blu	 32,5		  C6	T NL-080-blu	 32,5		D  6	T NL-080-blu	 33,5		b  r9	T NL-080-red	 90,5

A9	T NL-080-ylw	 32,5		  B9	T NL-080-blu	 32,5		  C9	T NL-080-blu	 32,5		D  9	T NL-080-blu	 33		b  r11	T NL-080-red	 90

A10	T NL-080-ylw	 29		  B10	T NL-080-blu	 29		  C10	T NL-080-blu	 28,5		D  10	T NL-080-blu	 28,5		b  r13	T NL-080-red	 82

A13	T NL-080-ylw	 29		  B13	T NL-080-blu	 28		  C13	T NL-080-blu	 28		D  13	T NL-080-blu	 28		b  r15	T NL-080-red	 77,5

A14	T NL-080-ylw	 30,5		  B14	T NL-080-blu	 30,5		  C14	T NL-080-blu	 30,5		D  14	T NL-080-blu	 31		b  r17	T NL-080-red	 83

A17	T NL-080-ylw	 33		  B17	T NL-080-blu	 32		  C17	T NL-080-blu	 31,5		D  17	T NL-080-blu	 32		b  r19	T NL-080-red	 74

A18	T NL-080-ylw	 28		  B18	T NL-080-blu	 27		  C18	T NL-080-blu	 26,5		D  18	T NL-080-blu	 27		b  r21	T NL-080-red	 67

A21	T NL-080-ylw	 30		  B21	T NL-080-blu	 28		  C21	T NL-080-blu	 27		D  21	T NL-080-blu	 27		b  r24	T NL-080-red	 134,5

A22	T NL-080-ylw	 27,5		  B22	T NL-080-blu	 26		  C22	T NL-080-blu	 24		D  22	T NL-080-blu	 23,5				  

A24	T NL-080-red	 204		  B24	T NL-080-red	 201												          

A25	T NL-080-red	 192,5		  B25	T NL-080-red	 193		  C25	T NL-080-red	 196,5								      

																		                

2 A1	T NL-140-ylw	 206		  2 B1	T NL-140-blu	 205		  2 C1	T NL-140-blu	 188		  2 D1	T NL-080-blu	 161,5		  2 br1	T NL-080-red	 121,5

2 A2	T NL-140-ylw	 201,5		  2 B2	T NL-140-blu	 200,5		  2 C2	T NL-140-blu	 184		  2 D2	T NL-080-blu	 157,5		  2 br2	T NL-080-red	 91,5

2 A3	T NL-140-ylw	 197,5		  2 B3	T NL-140-blu	 195		  2 C3	T NL-140-blu	 178		  2 D3	T NL-080-blu	 153,5		  2 br3	T NL-080-red	 95

2 A4	T NL-140-ylw	 195		  2 B4	T NL-140-blu	 194		  2 C4	T NL-140-blu	 177		  2 D4	T NL-080-blu	 151		  2 br4	T NL-080-red	 99

2 A5	T NL-140-ylw	 168,5		  2 B5	T NL-140-blu	 160,5		  2 C5	T NL-080-blu	 165,5		  2 D5	T NL-080-blu	 171,5		  2 br5	T NL-080-red	 84

2 A6	T NL-140-ylw	 150		  2 B6	T NL-140-blu	 144,5		  2 C6	T NL-080-blu	 149		  2 D6	T NL-080-blu	 154				  

																		                

3 A1	T NL-280-ylw	 401		  3 B1	T NL-280-blu	 394,5		  3 C1	T NL-280-blu	 413		  3 D1	T NL-220-blu	 450		  3 br1	T NL-080-red	 269,5

3 A2	T NL-220-ylw	 400		  3 B2	T NL-220-blu	 396		  3 C2	T NL-220-blu	 414		  3 D2	T NL-220-blu	 448,5		  3 br2	T NL-080-red	 255

3 A3	T NL-220-ylw	 409		  3 B3	T NL-220-blu	 414,5		  3 CD3	T NL-220-blu	 412						      3 br3	T NL-080-red	 265,5

										ST          AB	T NL-080-red	 356,5						      4 br1	T NL-400-red	 229,5

																					P                     oint at:	 209,5		
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Datos técnicos suspentes

hook 2			  25								      

Ref.	 Code		  CM.		R  ef.	 Code		 CM.		R  ef.	 Code	 CM.		R  ef.	 Code	 CM.			R  ef.	 Code		

A					B					C				D					                  brake		

A1	T NL-080-ylw	 35		  B1	T NL-080-blu	 34,5		  C1	T NL-080-blu	 35		D  1	T NL-080-blu	 35,5		b  r3	T NL-080-red	 102,5

A2	T NL-080-ylw	 30,5		  B2	T NL-080-blu	 30,5		  C2	T NL-080-blu	 30,5		D  2	T NL-080-blu	 30		b  r5	T NL-080-red	 82,5

A5	T NL-080-ylw	 32		  B5	T NL-080-blu	 31,5		  C5	T NL-080-blu	 31,5		D  5	T NL-080-blu	 31,5		b  r7	T NL-080-red	 98,5

A6	T NL-080-ylw	 34		  B6	T NL-080-blu	 34		  C6	T NL-080-blu	 34		D  6	T NL-080-blu	 34,5		b  r9	T NL-080-red	 94,5

A9	T NL-080-ylw	 34		  B9	T NL-080-blu	 33,5		  C9	T NL-080-blu	 34		D  9	T NL-080-blu	 34,5		b  r11	T NL-080-red	 93,5

A10	T NL-080-ylw	 30,5		  B10	T NL-080-blu	 30		  C10	T NL-080-blu	 30		D  10	T NL-080-blu	 29,5		b  r13	T NL-080-red	 85,5

A13	T NL-080-ylw	 30		  B13	T NL-080-blu	 29,5		  C13	T NL-080-blu	 29		D  13	T NL-080-blu	 29		b  r15	T NL-080-red	 80,5

A14	T NL-080-ylw	 32		  B14	T NL-080-blu	 31,5		  C14	T NL-080-blu	 31,5		D  14	T NL-080-blu	 32,5		b  r17	T NL-080-red	 86,5

A17	T NL-080-ylw	 34,5		  B17	T NL-080-blu	 33		  C17	T NL-080-blu	 33		D  17	T NL-080-blu	 33		b  r19	T NL-080-red	 77

A18	T NL-080-ylw	 29		  B18	T NL-080-blu	 28,5		  C18	T NL-080-blu	 28		D  18	T NL-080-blu	 28		b  r21	T NL-080-red	 70

A21	T NL-080-ylw	 31,5		  B21	T NL-080-blu	 29,5		  C21	T NL-080-blu	 28		D  21	T NL-080-blu	 28		b  r24	T NL-080-red	 140,5

A22	T NL-080-ylw	 29		  B22	T NL-080-blu	 27		  C22	T NL-080-blu	 25		D  22	T NL-080-blu	 24,5				  

A24	T NL-080-red	 212,5		  B24	T NL-080-red	 209,5												          

A25	T NL-080-red	 200,5		  B25	T NL-080-red	 201,5		  C25	T NL-080-red	 205								      

																		                

2 A1	T NL-140-ylw	 215		  2 B1	T NL-140-blu	 213,5		  2 C1	T NL-140-blu	 196		  2 D1	T NL-080-blu	 168,5		  2 br1	T NL-080-red	 127

2 A2	T NL-140-ylw	 210		  2 B2	T NL-140-blu	 209		  2 C2	T NL-140-blu	 192		  2 D2	T NL-080-blu	 164		  2 br2	T NL-080-red	 95,5

2 A3	T NL-140-ylw	 206		  2 B3	T NL-140-blu	 203,5		  2 C3	T NL-140-blu	 186		  2 D3	T NL-080-blu	 160		  2 br3	T NL-080-red	 99

2 A4	T NL-140-ylw	 203		  2 B4	T NL-140-blu	 202		  2 C4	T NL-140-blu	 184,5		  2 D4	T NL-080-blu	 157,5		  2 br4	T NL-080-red	 103

2 A5	T NL-140-ylw	 175,5		  2 B5	T NL-140-blu	 167		  2 C5	T NL-080-blu	 172,5		  2 D5	T NL-080-blu	 179		  2 br5	T NL-080-red	 87,5

2 A6	T NL-140-ylw	 156		  2 B6	T NL-140-blu	 150,5		  2 C6	T NL-080-blu	 155,5		  2 D6	T NL-080-blu	 160,5				  

																		                

3 A1	T NL-280-ylw	 418		  3 B1	T NL-280-blu	 411,5		  3 C1	T NL-280-blu	 430,5		  3 D1	T NL-220-blu	 469,5		  3 br1	T NL-080-red	 281

3 A2	T NL-220-ylw	 417		  3 B2	T NL-220-blu	 412,5		  3 C2	T NL-220-blu	 432		  3 D2	T NL-220-blu	 467,5		  3 br2	T NL-080-red	 266

3 A3	T NL-220-ylw	 425,7		  3 B3	T NL-220-blu	 432		  3 CD3	T NL-220-blu	 429,5						      3 br3	T NL-080-red	 276,5

										ST          AB	T NL-080-red	 369,5						      4 br1	T NL-400-red	 238,5

																					P                     oint at:	 218,5
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Datos técnicos suspentes

hook 2			  27								      

Ref.	 Code		  CM.		R  ef.	 Code		 CM.		R  ef.	 Code	 CM.		R  ef.	 Code	 CM.			R  ef.	 Code		

A					B					C				D					                  brake		

A1	T NL-080-ylw	 36		  B1	T NL-080-blu	 36		  C1	T NL-080-blu	 36		D  1	T NL-080-blu	 37		b  r3	T NL-080-red	 106,5

A2	T NL-080-ylw	 32		  B2	T NL-080-blu	 32		  C2	T NL-080-blu	 31,5		D  2	T NL-080-blu	 31,5		b  r5	T NL-080-red	 85,5

A5	T NL-080-ylw	 33		  B5	T NL-080-blu	 33		  C5	T NL-080-blu	 32,5		D  5	T NL-080-blu	 32,5		b  r7	T NL-080-red	 102,5

A6	T NL-080-ylw	 35,5		  B6	T NL-080-blu	 35		  C6	T NL-080-blu	 35,5		D  6	T NL-080-blu	 36		b  r9	T NL-080-red	 98

A9	T NL-080-ylw	 35,5		  B9	T NL-080-blu	 35		  C9	T NL-080-blu	 35,5		D  9	T NL-080-blu	 36		b  r11	T NL-080-red	 97,5

A10	T NL-080-ylw	 31,5		  B10	T NL-080-blu	 31,5		  C10	T NL-080-blu	 31		D  10	T NL-080-blu	 30,5		b  r13	T NL-080-red	 89

A13	T NL-080-ylw	 31		  B13	T NL-080-blu	 30,5		  C13	T NL-080-blu	 30		D  13	T NL-080-blu	 30		b  r15	T NL-080-red	 84

A14	T NL-080-ylw	 33,5		  B14	T NL-080-blu	 33		  C14	T NL-080-blu	 33		D  14	T NL-080-blu	 33,5		b  r17	T NL-080-red	 90

A17	T NL-080-ylw	 35,5		  B17	T NL-080-blu	 34,5		  C17	T NL-080-blu	 34		D  17	T NL-080-blu	 34,5		b  r19	T NL-080-red	 80

A18	T NL-080-ylw	 30		  B18	T NL-080-blu	 29,5		  C18	T NL-080-blu	 29		D  18	T NL-080-blu	 29		b  r21	T NL-080-red	 72,5

A21	T NL-080-ylw	 32,5		  B21	T NL-080-blu	 30,5		  C21	T NL-080-blu	 29,5		D  21	T NL-080-blu	 29,5		b  r24	T NL-080-red	 146

A22	T NL-080-ylw	 30		  B22	T NL-080-blu	 28		  C22	T NL-080-blu	 26		D  22	T NL-080-blu	 25,5				  

A24	T NL-080-red	 219,5		  B24	T NL-080-red	 217,5												          

A25	T NL-080-red	 208,5		  B25	T NL-080-red	 209,5		  C25	T NL-080-red	 213,5								      

																		                

2 A1	T NL-140-ylw	 223,5		  2 B1	T NL-140-blu	 222		  2 C1	T NL-140-blu	 204		  2 D1	T NL-080-blu	 175		  2 br1	T NL-080-red	 132

2 A2	T NL-140-ylw	 218		  2 B2	T NL-140-blu	 217,5		  2 C2	T NL-140-blu	 199,5		  2 D2	T NL-080-blu	 170,5		  2 br2	T NL-080-red	 99

2 A3	T NL-140-ylw	 214		  2 B3	T NL-140-blu	 211,5		  2 C3	T NL-140-blu	 193		  2 D3	T NL-080-blu	 166		  2 br3	T NL-080-red	 102,5

2 A4	T NL-140-ylw	 211		  2 B4	T NL-140-blu	 210		  2 C4	T NL-140-blu	 192		  2 D4	T NL-080-blu	 163,5		  2 br4	T NL-080-red	 107

2 A5	T NL-140-ylw	 182,5		  2 B5	T NL-140-blu	 173,5		  2 C5	T NL-080-blu	 179		  2 D5	T NL-080-blu	 186		  2 br5	T NL-080-red	 91

2 A6	T NL-140-ylw	 162,5		  2 B6	T NL-140-blu	 156,5		  2 C6	T NL-080-blu	 161,5		  2 D6	T NL-080-blu	 167				  

																		                

3 A1	T NL-280-ylw	 434,5		  3 B1	T NL-280-blu	 427,5		  3 C1	T NL-280-blu	 447,5		  3 D1	T NL-220-blu	 488		  3 br1	T NL-080-red	 291,5

3 A2	T NL-220-ylw	 433,5		  3 B2	T NL-220-blu	 429		  3 C2	T NL-220-blu	 449		  3 D2	T NL-220-blu	 486		  3 br2	T NL-080-red	 276

3 A3	T NL-220-ylw	 442,5		  3 B3	T NL-220-blu	 449		  3 CD3	T NL-220-blu	 446,5						      3 br3	T NL-080-red	 288

										ST          AB	T NL-080-red	 386,5						      4 br1	T NL-400-red	 247,5

																					P                     oint at:	 227,5
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Datos técnicos suspentes

hook 2			  29								      

Ref.	 Code		  CM.		R  ef.	 Code		 CM.		R  ef.	 Code	 CM.		R  ef.	 Code	 CM.			R  ef.	 Code		

A					B					C				D					                  brake		

A1	T NL-080-ylw	 38		  B1	T NL-080-blu	 37,5		  C1	T NL-080-blu	 38		D  1	T NL-080-blu	 38,5		b  r3	T NL-080-red	 111,5

A2	T NL-080-ylw	 33,5		  B2	T NL-080-blu	 33		  C2	T NL-080-blu	 33		D  2	T NL-080-blu	 32,5		b  r5	T NL-080-red	 89,5

A5	T NL-080-ylw	 34,5		  B5	T NL-080-blu	 34,5		  C5	T NL-080-blu	 34		D  5	T NL-080-blu	 34		b  r7	T NL-080-red	 107

A6	T NL-080-ylw	 37		  B6	T NL-080-blu	 36,5		  C6	T NL-080-blu	 37		D  6	T NL-080-blu	 37,5		b  r9	T NL-080-red	 102,5

A9	T NL-080-ylw	 37		  B9	T NL-080-blu	 36,5		  C9	T NL-080-blu	 37		D  9	T NL-080-blu	 37,5		b  r11	T NL-080-red	 102

A10	T NL-080-ylw	 33		  B10	T NL-080-blu	 33		  C10	T NL-080-blu	 32,5		D  10	T NL-080-blu	 32		b  r13	T NL-080-red	 93

A13	T NL-080-ylw	 32,5		  B13	T NL-080-blu	 32		  C13	T NL-080-blu	 31,5		D  13	T NL-080-blu	 31,5		b  r15	T NL-080-red	 87,5

A14	T NL-080-ylw	 35		  B14	T NL-080-blu	 34,5		  C14	T NL-080-blu	 34,5		D  14	T NL-080-blu	 35		b  r17	T NL-080-red	 94

A17	T NL-080-ylw	 37,5		  B17	T NL-080-blu	 36		  C17	T NL-080-blu	 35,5		D  17	T NL-080-blu	 36		b  r19	T NL-080-red	 84

A18	T NL-080-ylw	 31,5		  B18	T NL-080-blu	 30,5		  C18	T NL-080-blu	 30,5		D  18	T NL-080-blu	 30,5		b  r21	T NL-080-red	 76

A21	T NL-080-ylw	 34		  B21	T NL-080-blu	 32		  C21	T NL-080-blu	 30,5		D  21	T NL-080-blu	 30,5		b  r24	T NL-080-red	 152,5

A22	T NL-080-ylw	 31,5		  B22	T NL-080-blu	 29		  C22	T NL-080-blu	 27		D  22	T NL-080-blu	 26,5				  

A24	T NL-080-red	 231		  B24	T NL-080-red	 227,5												          

A25	T NL-080-red	 218		  B25	T NL-080-red	 219		  C25	T NL-080-red	 223,5								      

																		                

2 A1	T NL-140-ylw	 233,5		  2 B1	T NL-140-blu	 232		  2 C1	T NL-140-blu	 213		  2 D1	T NL-080-blu	 183		  2 br1	T NL-080-red	 138

2 A2	T NL-140-ylw	 228		  2 B2	T NL-140-blu	 227,5		  2 C2	T NL-140-blu	 208,5		  2 D2	T NL-080-blu	 178		  2 br2	T NL-080-red	 103,5

2 A3	T NL-140-ylw	 223,5		  2 B3	T NL-140-blu	 221		  2 C3	T NL-140-blu	 202		  2 D3	T NL-080-blu	 173,5		  2 br3	T NL-080-red	 107,5

2 A4	T NL-140-ylw	 220,5		  2 B4	T NL-140-blu	 219,5		  2 C4	T NL-140-blu	 200,5		  2 D4	T NL-080-blu	 171		  2 br4	T NL-080-red	 112

2 A5	T NL-140-ylw	 190,5		  2 B5	T NL-140-blu	 181,5		  2 C5	T NL-080-blu	 187		  2 D5	T NL-080-blu	 194		  2 br5	T NL-080-red	 95,5

2 A6	T NL-140-ylw	 169,5		  2 B6	T NL-140-blu	 163,5		  2 C6	T NL-080-blu	 169		  2 D6	T NL-080-blu	 174,5				  

																		                

3 A1	T NL-280-ylw	 454		  3 B1	T NL-280-blu	 447		  3 C1	T NL-280-blu	 468		  3 D1	T NL-220-blu	 510		  3 br1	T NL-080-red	 304,5

3 A2	T NL-220-ylw	 453		  3 B2	T NL-220-blu	 448		  3 C2	T NL-220-blu	 469		  3 D2	T NL-220-blu	 508		  3 br2	T NL-080-red	 288,5

3 A3	T NL-220-ylw	 463,5		  3 B3	T NL-220-blu	 469,5		  3 CD3	T NL-220-blu	 466,5						      3 br3	T NL-080-red	 300,5

										ST          AB	T NL-080-red	 403,5						      4 br1	T NL-400-red	 257,5

																					P                     oint at:	 237,5



11

Niviuk hook 2 21

		L  ongitud Líneas cm.

				  

	A	B	C	D	     br	 Rip.

1	 609,5	 602,1	 604,1	 614,4	 668,3	 3

2	 605,7	 598,6	 600,1	 609,6	 649,7	 5

5	 602,3	 595	 597,2	 606,4	 636,3	 7

6	 604,2	 597	 599,6	 610,3	 632,2	 9

9	 599,2	 593,1	 594,8	 604,1	 621,1	 11

10	 595,9	 589,8	 591,4	 599,6	 613,6	 13

13	 593,2	 587,9	 588,6	 597,2	 613,1	 15

14	 595,4	 589,7	 590,9	 600,3	 618,5	 17

17	 580,5	 577,1	 579,1	 585,6	 605,7	 19

18	 575,4	 572,7	 574,7	 580,8	 599,1	 21

21	 559,9	 558,8	 560	 564,2	 583,6	 24

22	 558	 556,2	 556,6	 560,5			 

24	 533,6	 530,8					   

25	 522,8	 523	 526,2				  

			 

		L  ongitud bandas Cm.	 			 

	 A	 B	 C	D			  

	 47	 47	 47	 47	S tandard	

	 38	 41	 43,5	 47	 Acelerado	

Niviuk hook 2 23

		L  ongitud Líneas cm.

				  

	A	B	C	D	     br	 Rip.

1	 638	 630	 632	 643	 700	 3

2	 634	 626,5	 627,5	 638	 680,5	 5

5	 630,5	 623	 624,5	 635	 666	 7

6	 632,5	 625	 627	 638,5	 662	 9

9	 627,5	 621	 622	 632,5	 650,5	 11

10	 624	 617,5	 618	 628	 642,5	 13

13	 621,5	 615,5	 616,5	 625	 642	 15

14	 623	 618	 619	 628	 647,5	 17

17	 608	 604,5	 607	 613,5	 634	 19

18	 603	 599,5	 602	 608,5	 627	 21

21	 586,5	 584,5	 586	 591	 610,5	 24

22	 584	 582,5	 583	 587,5		

24	 559,5	 556,5					   

25	 548	 548,5	 552				  

			 

		L  ongitud bandas cm.				  

	 A	 B	 C	D		 

	 47	 47	 47	 47	S tandard	

	 32	 35	 41	 47	 Acelerado	
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Niviuk hook 2 25

		L  ongitud Líneas cm.

				  

	A	B	C	D	     br	 Rip.

1	 665,5	 657	 659	 671	 727	 3

2	 661	 653	 654,5	 665,5	 707	 5

5	 657,5	 649,5	 651,5	 662,5	 691,5	 7

6	 659,5	 652	 654	 665,5	 687,5	 9

9	 654,5	 647	 649,5	 659,5	 675	 11

10	 651	 643,5	 645,5	 654,5	 667	 13

13	 647,5	 641,5	 643	 651,5	 666	 15

14	 649,5	 643,5	 645,5	 655	 672	 17

17	 633,2	 629,5	 632,5	 639	 657,5	 19

18	 627,7	 625	 627,5	 634	 650,5	 21

21	 610,2	 609	 610	 615	 633,5	 24

22	 607,7	 606,5	 607	 611,5			 

24	 580	 577					   

25	 568	 569	 572,5			 

						    

		L  ongitud bandas cm.				  

	 A	 B	 C	D			  

	 47	 47	 47	 47	S tandard	

	 32	 35	 41	 47	 Acelerado	

Niviuk hook 2 27 

		L  ongitud Líneas cm.

				  

	A	B	C	D	     br	 Rip.

1	 691,5	 683	 685	 697,5	 753,5	 3

2	 687,5	 679	 680,5	 692	 732,5	 5

5	 683	 675,5	 677	 688,5	 716,5	 7

6	 685,5	 677,5	 680	 692	 712	 9

9	 680,5	 673	 675	 685,5	 699,5	 11

10	 676,5	 669,5	 670,5	 680	 691	 13

13	 673	 667	 668,5	 677	 690,5	 15

14	 675,5	 669,5	 671,5	 680,5	 696,5	 17

17	 658	 654,5	 657	 664,5	 682,5	 19

18	 652,5	 649,5	 652	 659	 675	 21

21	 634,5	 633	 634,5	 640	 657,5	 24

22	 632	 630,5	 631	 636		

24	 603	 601					   

25	 592	 593	 597			 

			 

		L  ongitud bandas cm.				  

	 A	 B	 C	D			  

	 47	 47	 47	 47	S tandard	

	 32	 35	 41	 47	 Acelerado	
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Niviuk hook 2 29

		L  ongitud Líneas cm.

				  

	A	B	C	D	     br	 Rip.

1	 724,5	 715,1	 718,2	 730,9	 790	 3

2	 719,9	 710,6	 713,2	 724,9	 768	 5

5	 715,3	 707,7	 709,7	 721,3	 751	 7

6	 718	 709,9	 713	 724,9	 746,5	 9

9	 712,7	 704,7	 707,2	 717,9	 734	 11

10	 708,7	 701,4	 702,7	 712,3	 725	 13

13	 705,3	 698,9	 700	 709,2	 724	 15

14	 707,7	 701,4	 702,9	 712,8	 730,5	 17

17	 689,9	 685,8	 687,7	 695,1	 716	 19

18	 684	 680,1	 682,6	 689,7	 708	 21

21	 665,4	 663,9	 664,6	 670,1	 689	 24

22	 662,7	 660,9	 660,9	 665,6			 

24	 633,4	 629,7					   

25	 620,4	 621,3	 625,9			 

			 

		L  ongitud bandas cm.				  

	 A	 B	 C	D			  

	 47	 47	 47	 47	S tandard	

	 32	 35	 41	 47	 Acelerado	
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Datos técnicos suspentaje

							     

Código material  Teijim Niviuk Lines		T  NL		T  NL		T  NL		T  NL		T  NL

Código carga	K g		  080		  140		  220		  280		  400

Código color	 yellow		  ylw		  ylw		  ylw		  ylw		

	b lue		b  lu		b  lu		b  lu		b  lu		

	 red		  red								        red

											         

Diámetro en m/m	 ø		  1,1		  1,5		  1,6		  1,8		  2,3

Material del alma			T   echnora		T  echnora		T  echnora		T  echnora		T  echnora

Material de la funda			P   olyester		P  olyester		P  olyester		P  olyester		P  olyester

											         

Peso por metro g/m	T otal		  1,1		  1,96		  2,35		  2,7		  4

	 Alma		  0,45		  0,76		  1,22		  1,55		  2,23

	 Funda		  0,65		  1,2		  1,13		  1,15		  1,77

											         

Carga de ruptura	MÍn           daN		  80		  140		  220		  280		  460

	M Áx         daN		  92		  160		  250		  320		  470

											         

Resistencia después 											         

de 5.000 ciclos 	T est DHV  daN		  36,7		  76,1		  110,9		  134,7		  160,1

de torsión											         

											         

Alargamiento con	    5 daN en %		  0,3		  0,2		  0,2		  0,2		  0,05

	  10 daN en %		  0,5		  0,3		  0,3		  0,3		  0,1

	  15 daN en %		  0,7		  0,5		  0,5		  0,4		  0,2

	  20 daN en %		  1		  0,6		  0,6		  0,4		  0,2

	  25 daN en %		  1,3		  0,8		  0,7		  0,5		  0,3

	  50 daN en %		  2,3		  1,5		  1,2		  0,9		  0,6

	  75 daN en %		  2,8		  2,3		  1,8		  1,3		  0,8

	 100 daN en %				    2,7		  2,2		  1,7		  1,1

	 125 daN en %				    3,2		  2,7		  2		  1,4

	 150 daN en %						      3		  2,3		  1,7

	 175 daN en %						      3,3		  2,7		  2

	 200 daN en %						      3,8		  2,8		  2,2

											         

Alargamiento con carga máxima en %		  3		  3,4		  4		  4,1		  4,6

											         

											           1 daN = 10 N = ca. 1 Kg.
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Datos técnicos tejido intradós

DESCRIPCIÓN			 

Skytex 40 Classic 		R  ef. : F09017 - E38				  

	T ejido		  9017				  

	 Acabado final		S  ide coated (polyurethane)				  

	T ipo de Hilado		P  olyamide 6.6 high tenacity – 33 dtex				  

	 Ancho		  158 cm				  

	Pa trón		R  ip Stop				  

							     

ESPECIFICACIONES 							     

Peso tejido acabado			   g/sqm		ISO   2286-2		  40 +/- 2

Resistencia desgarro - urdimbre	Da N		ISO   4674		  1,5 mini

Resistencia desgarro - trama		Da  N		ISO   4674		  1,5 mini

Alargamiento en diagonal con 3 lbs	 % MÉTODO INTERNO NCV 044		  8 máx

Alargamiento en diagonal con 5 lbs	 % MÉTODO INTERNO NCV 044		  16,5 máx

Alargamiento en diagonal con 10 lbs	 % MÉTODO INTERNO NCV 044		  28 máx

Fuerza de ruptura			Da   N		ISO   1421		  38 mini

dirección urdimbre							     

Fuerza de ruptura dirección trama	Da N		ISO   1421		  33 mini

							     

Resistencia porosidad			   1/sqm/mn		  2000 Pa		  40 máx

					     * bajo		  100 cm2		

					SUPER     FÍCIE				  

							     

DATOS TÉCNICOS COLOR							     

	D eep blue		  ref. 354	UV  5-6		

	G reen 		  ref. 551 	UV  5		

	G old		  ref. 939	UV  5-6		

	S unflower		  ref. 921	UV  5-6		

	R ed		  ref. 633	UV  5		

	Da rk red		  ref. 615	UV  6-7		

	R oyal Blue		  ref. 317	UV  5		

	L ight Green		  ref. 521	UV  5-6		

	O range		  ref. 744	UV  4		

	R ed Dragon		  ref. 636	UV  5-6		

	 White		  ref. 001	UV  4		

	G rey		  ref. 120	UV  3-4		

	Da rk grey		  ref. 121	UV  4		

	 Black		  ref. 102	UV  5-6						    

Datos técnicos tejido extradós

DESCRIPCIÓN			 

Skytex 40 Repellant		R  ef. : F09017 - E77A				  

	T ejido		  9017				  

	 Acabado final		S  ide coated (polyurethane)				  

	T ipo de Hilado		P  olyamide 6.6 high tenacity – 33 dtex			 

	 Ancho		  158 cm			 

	Pa trón		R  ip Stop				  

							     

ESPECIFICACIONES 							     

Peso tejido acabado			   g/sqm	ISO  2286-2		  40 +/- 2

Resistencia desgarro - urdimbre	Da N	ISO  4674		  1,5 mini

Resistencia desgarro - trama		Da  N	ISO  4674		  1,5 mini

Alargamiento en diagonal con 3 lbs	 % MÉTODO INTERNO NCV 044		  8 máx

Alargamiento en diagonal con 5 lbs	 % MÉTODO INTERNO NCV 044		  16,5 máx

Alargamiento en diagonal con 10 lbs	 % MÉTODO INTERNO NCV 044		  28 máx

Fuerza de ruptura			Da   N	ISO  1421		  38 mini

dirección urdimbre							     

Fuerza de ruptura dirección trama	Da N	ISO  1421		  33 mini

							     

Resistencia porosidad			   1/sqm/mn	 2000 Pa		  40 máx

					     * bajo	 100 cm2		

					SUPER     FÍCIE				  

							     

DATOS TÉCNICOS COLOR							     

	D eep blue		  ref. 354	UV  5-6		

	G reen 		  ref. 551 	UV  5		

	G old		  ref. 939	UV  5-6		

	S unflower		  ref. 921	UV  5-6		

	R ed		  ref. 633	UV  5		

	Da rk red		  ref. 615	UV  6-7		

	R oyal Blue		  ref. 317	UV  5		

	L ight Green		  ref. 521	UV  5-6		

	O range		  ref. 744	UV  4		

	R ed Dragon		  ref. 636	UV  5-6		

	 White		  ref. 001	UV  4		

	G rey		  ref. 120	UV  3-4		

	Da rk grey		  ref. 121	UV  4		

	 Black		  ref. 102	UV  5-6		
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Datos técnicos hilo

					   

Nombre						SER      AFIL		

nº de referencia				    60		

Material						P      olyester 		

Acabado						S      ilk		

Densidad lineal				    Nm 61 / 3 (dtex 163 * 3)		

Resistencia a la tracción 				    3.000 cN		

Elongación						      17,00%		

Propiedades SERAFIL								      

Solidez a la luz artificial				ISO     105 B02		  > 5 - 6

Solidez al sudor				ISO     105 E04		  > 4

Solidez al lavado				ISO     105 C04		  > 3

Solidez al frotamiento en seco			ISO   105 X12		  > 4

Solidez al lavado en seco				ISO     105 D01		  > 3 - 4

Tratamiento de repelencia al agua		  WR		

								      

Nombre						      BONDED C.F.P.		

nº  de referencia				V    138		

Material						P      olyester		

Acabado						S      ilk		

Densidad lineal								      

Resistencia a la tracción 				    9,5 Kg		

Elongación						      11/19%			 

Datos técnicos maillon

DESCRIPCIÓN	 									       

		Ma  illon		D  elta

		R  ef.		MRI  4

		Ma  terial		S  tainless steel

		D  iámetro		  4,3 m/m

		P  eso		  12 g/pc				  

										        

Especificaciones técnicas	 									       

										        

								D        imensiones		  m/m

								L        .T.		  28

								L        .I.		  20

								        H.T.		  38

								        H.I.		  30

								O		          4

								E		          11

								T		          4

								        Carga		K  g

								T        rabajo		  150

								R        otura		  750 

										        

Control sistemático de los cierres de cada Maillon Rapide antes de cada vuelo.

DESCRIPCIÓN polea

	P olea		M  icro

	R ef.		  224

	Ma terial		S  tainless steel

	 Cojinete		D  elrin®

	P eso		  14 g/pc

Especificaciones técnicas	

								      

								D        imensiones		  m/m

								L        .T.		  22

								L        .I.		  34

								        H.T.		  38

								        H.I.		

								        ø 		  6 mÁx

								        Carga		KG 

								T        rabajo		  91

								R        otura		  544	 	



17

Datos técnicos bandas

Bandas								      

Referencia						G      -R 22		

Material						P      olyester		

Ancho						      22 m/m		

Grueso						      1,52 m/m		

Resistencia a la tracción 				    1.100 daN		

Alargamiento					     mÁx 15%		

Peso						      25 g/m		

Color						n      egro		

								      

Indicador color								      

Referencia						I      C-G 1-2		

Material						P      olyester		

Ancho						      70 m/m		

Grueso						      0,80 m/m		

Resistencia a la tracción 				    130 dN		

Alargamiento 					     35%		

Peso						      32 g/m		

								      

Cintas de carga								      

Referencia						LKI       - 10		

Material						      Nylon		

Ancho						      10 m/m		

Resistencia a la tracción 				    84 Kg		

Alargamiento					     25/35%		

Peso						      3 g/m		

Color						      Blanco			 
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