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Nous diversifons nos 
activités avec une nouvelle 
ligne de production chez 
INUIT Industries,
centrée sur la production pour 
des tiers

Agrandissement de notre 
siège social en Espagne 
et lancement de 11 
nouveaux produits,
dont notre sellette Arrow 
révolutionnaire

Pendant la pandémie, nous 
renforçons notre position 
sur le marché
Nous maintenons nos stocks 
et renforçons la confiance que 
nos clients nous accordent

Grâce à un 
investissement à hauteur 
de 2,5 millions d’euros,
nous avons ouvert notre 
usine INUIT Industries 
dédiée à la production 
interne

Nous continuons à travailler 
sur des produits toujours plus 
légers et polyvalents,
en nous concentrant sur notre 
gamme P Series

Vingt ans plus tard, nous sommes une famille de plus 
de 300 employés, présente dans plus de 90 pays et 
forte d’une communauté de pilotes qui ne cesse de 
nous inspirer au quotidien. Cette aventure nous a 
permis de partager de grandes réussites, de surmonter 
de grands défis et de vivre pleinement notre passion 
du vol libre. En 2025 nous célébrons nos 20 ans, quel 
plaisir de partager cela avec vous !

Fondation de l’entreprise 
première réalisation avec 
la NK1 (première de la série 
Koyot)

Le Takoo 2 réalise une 
première historique : la 
descente en vol biplace 
depuis le sommet de  
l’Everest

Nous construisons nos 
premiers bureaux,
et centre de logistique 
et atelier officiel de 
réparation (NK Service)

Nous entrons en 
compétition avec 
notre première voile 
CCC, l’Icepeak

Record du monde en 
Infinity Tumbling
111 tours avec notre 
première N-Gravity !

Naissance de l’ABAC 
Team, notre première 
équipe de compétition

Nous remportons 
les championnats du 
monde,
avec notre Icepeak 6

2005

2006

2007 2009 2013

2008 2012

20 ans
en un clin d’oeil.
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TECHNOLOGIES VOILES PARAMOTEUR SELLETTES

P SERIES

Innovation et 
développement en interne

Découvrez notre gamme 
de produits légers
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Dobermann 3

R-Bus 2

CHOISISSEZ VOTRE VOILE

SERIAL

Makan
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Sherlock

Watson 2

Hawk

Arrow

Drifter 2

P SERIES

Kooper P
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Arrow P

Arrow P Race
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PROTECTIONS

Orikami

Apair
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Hook 6
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P SERIES

Koyot 5 P
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Entretien et inspection de
votre équipement de vol
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Structured Leading Edge
Situé dans le bord d’attaque, est une structure rigide constituée de joncs en 
Nitinol. Cette technologie améliore la résistance et la stabilité en conservant 
la forme du profil. Cela permet d’alléger la structure de l’aile, d’optimiser les 
performances, l’efficacité et la stabilité.

Structured Middle Chord
Correspond aux joncs en Nitinol situés dans la partie médiane arrière du 
profil.  Permet de maintenir la forme du profil en apportant solidité et stabilité 
à ce dernier. Le profil ne présente aucun plis et reste parfaitement tendu en 
permanence, il est optimisé dans toutes les phases de vol.

Structured Trailing Edge
Situé dans le bord de fuite, le STE est une structure rigide constituée de 
joncs en Nitinol. Cette technologie permet de conserver la forme du profil, 
en particulier en vol accéléré, tout en optimisant la distribution de charge et 
la résistance du profil.

Radial Sliced Diagonal
Permet de renforcer la structure interne de l’aile. Le positionnement de 
cloisons diagonales indépendantes les unes des autres a été étudié en détails : 
les cloisons respectent la trame du tissu ce qui apporte un gain de résistance 
tout en allégeant la voile et en limitant ses déformations dans le temps.

Orikami High-Efficiency Protector
Un nouveau dispositif de protection révolutionnaire développé par l’équipe 
R&D de Niviuk. La protection dorsale de notre Drifter 2 est dotée de cette 
technologie révolutionnaire, la plus fine et la plus performante du marché.

RAM Air Intake
Le système Ram Air Intake se caractérise par une structure des entrées d’air 
qui permet un maintien optimal de la pression interne sur l’ensemble de l’aile 
et dans toutes les configurations d’angles d’attaque.

Titanium Technology
Le Nitinol est un mélange de 50 % de nickel et 50 % de titane. En comparaison 
des joncs classiques en plastique, cette technologie présente trois avantages 
exceptionnels permettant d’améliorer les performances de l’aile.

Technologies Niviuk
Innovation et développement en interne

Interlock System
C’est un système de connexion qui permet de relier les élévateurs à 
différentes parties de l’aile, comme les suspentes ou la sellette. Il constitue 
une innovation technologique de choix pour les équipements ultra-légers.

Reflex System Profile
C’est une forme de profil dont les caractéristiques techniques répondent aux 
exigences des ailes de paramoteur. Le profil possède des caractéristiques 
d’auto-stabilisation rendant l’aile moins sensible au tangage et d’autant plus 
sûre pour le pilote lorsque l’angle d’incidence est faible (vol accéléré).

C2B System
Ce système intégré aux élévateurs permet aux voiles 3 lignes de se comporter 
comme des voiles 2 lignes. Le pilotage aux C sollicite automatiquement les B, 
l’aile est par conséquent plus maniable.

Double Effect System
Ce système assure la connexion entre l’accélérateur et les trims des 
élévateurs arrière (C et D). Permet de décoller avec une position au neutre 
(vitesse ralentie). En accélérant les élévateurs A et B, les élévateurs arrière (C 
et D) sont relâchés.

3D Pattern Cut Optimization
Permet d’optimiser l’orientation des panneaux de tissus de chaque pan 
en fonction de leur position au niveau du bord d’attaque. Si le tissu est 
correctement aligné avec les axes de charge, les déformations seront moins 
prononcées dans le temps.

3D Leading Edge
Consiste à ajouter une couture dans le bord d’attaque de l’aile qui permet 
d’améliorer sa cohésion tout en limitant la formation de plis dans cette partie 
de l’aile. Le bord d’attaque est composé de panneaux secondaires cousus à 
l’intérieur de chaque caisson du bord d’attaque.

Drag Reduction Structure
L’écoulement des filets d’air au niveau du bord de fuite est optimisé de sorte 
à permettre une meilleure répartition de la pression dans la partie arrière du 
profil, réduisant d’autant plus la traînée.

Ear Lock System
Il s’agit d’un système de verrouillage des grandes oreilles qui offre une 
solution simple et efficace pour le pilote tandem lorsqu’une descente rapide 
est nécessaire.
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Materiaux aussi léger qu’une plume

Chez Niviuk nous continuons à développer et à améliorer 
notre gamme P Series afin de répondre aux besoins des 
pilotes à la recherche d’un équipement de vol aussi léger 
que possible sans faire de compromis en matière de qualité 
et de durabilité.

Depuis 2015, nous avons l’objectif de créer des parapentes 
techniques adaptés à la pratique en montagne. Nous 
sommes aujourd’hui en mesure de proposer une gamme 
complète de voiles, de sellettes et sacs de portage. Cet 
équipement spécifique convient parfaitement à la pratique 
du marche et vol, mais peut également être utilisé dans 
d’autres disciplines.

La gamme P Series propose du matériel de vol très 
performant doté des dernières innovations technologiques 
et accessible à tous les pilotes (et pas seulement aux 
pilotes expérimentés).

Concernant la gamme P Series, nos ingénieurs s’efforcent 
d’améliorer les produits existants. « Grâce à notre savoir-
faire ainsi qu’à l’optimisation des matériaux, nous avons 
pu développer des produits qui se positionnent parmi les 
plus légers du marché, sans faire de compromis sur les 
caractéristiques des modèles de référence. Des recherches 
poussées ont été menées en termes de structures, de 
matériaux, de durabilité et de résistance. Il s’agit d’un 
travail d’équipe remarquable visant à proposer les meilleurs 
produits sur tous les plans », expliquent nos concepteurs.

Notre gamme
de produits légers
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Découvrez notre gamme 
de produits légers P Series
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3DL TNTSLE RAM 3DP

KOYOT 5
EN/LTF A

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

39

4,7

3,55

22

18,92

10,27

2,66

213

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

4,2

45-70

EN/LTF A

39

4,7

3,55

24

20,62

10,72

2,77

223

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

4,5

60-80

EN/LTF A

39

4,7

3,55

26

22,24

11,13

2,88

233

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

4,8

75-95

EN/LTF A

39

4,7

3,55

28

23,99

11,56

3

242

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

5,1

90-115

EN/LTF A

39

4,7

3,55

31

26,55

12,16

3,15

255

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

5,5

110-135

EN/LTF A

22 24 26 28 31

GumBorealVolcano Matrix

ENTRY-LEVEL
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Technologies Niviuk

Données techniques

Nouvel agencement stratégique des 
suspentes
La conception de la voilerie de la Koyot 5 plus technique 
aboutit à un suspentage épuré et fluide. En plus d’alléger 
l’aile, sa traînée est réduite et la performance est améliorée.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Libérez le pilote qui est en vous

Découvrez l’univers excitant du parapente. 
Si vous êtes passionné de vol et que vous 
souhaitez progresser en tant que pilote, la 
Koyot 5 s’impose comme l’aile idéale. Elle 
sera votre plus fidèle compagne pour vivre 
des expériences aériennes incroyables. 

Pour le pilote en progression, cette 
aile accessible et fiable est idéale pour 
enrichir votre expérience de pilote. Facile 
à contrôler et offrant un niveau de pilotage 
intuitif, cette aile vous permettra de 
diversifier votre et de gagner rapidement 
en confiance sans faire de compromis sur 
la sécurité. 

Le Koyot 5 est encore plus durable grâce 
aux renforts en Nitinol situés au niveau du 
bord d’attaque. La voilure de la Koyot 5 
résistera sans problème à de nombreuses 
heures de gonflage et à d’innombrables 
déballages et rangements de l’aile.

Sécurité passive optimale  Durabilité et technologieConfiance et progression

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation



HOOK 6
EN/LTF B

NeonTeknoSpicy Matrix

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

3DL

TNT

RAM RSD 3DP

DRS

47

5,3

4

20

17,15

10,30

2,43

205

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

3,9

55-70

EN/LTF B

47

5,3

4

22

18,87

10,80

2,55

215

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

4,2

60-80

EN/LTF B

47

5,3

4

24

20,59

11,28

2,66

226

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

4,5

70-92

EN/LTF B

47

5,3

4

26

22,30

11,74

2,77

235

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

4,8

80-105

EN/LTF B

47

5,3

4

28

24,02

12,18

2,87

244

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

5,1

95-120

EN/LTF B

47

5,3

4

31

26,59

12,82

3,02

258

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

5,5

110-135

EN/LTF B

2220 24 26 28 31

SLE
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Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Passer à l’étape supérieure

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

La Hook 6 offre le compromis idéal 
pour progresser à chaque vol et vous 
accompagner dans de nouvelles aventures.

Progresser sur tous les plans 

Les mouvements de roulis ont été 
optimisés afin d’offrir une stabilité optimale 
et un confort supérieur en vol. Avec 
d’excellentes performances en thermique, 
l’aile amortit particulièrement bien les 
turbulences.

Les excellentes caractéristiques de la 
Hook 5 ont été améliorées afin d’offrir plus 
de stabilité, de contrôle, de confort et de 
performances.

Encore plus stable Sécurité optimale

Nouvelles poulies de freins
Les élévateurs de la Hook 6 sont dotés d’une nouvelle 
poulie à roulement à billes de taille réduite améliorant ainsi la 
résistance et la durabilité de la suspente de frein.

Technologies Niviuk

Données techniques



HIKO
EN/LTF B

ClayLavande Motmot River

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

55

5,5

4,18

20,5

17,51

10,62

2,38

220

2-1/3/2

A-A’/B/C

145

4,02

50-75

EN/LTF B

55

5,5

4,18

21,8

18,62

10,95

2,45

227

2-1/3/2

A-A’/B/C

145

4,23

65-85

EN/LTF B

55

5,5

4,18

23,8

20,33

11,44

2,56

238

2-1/3/2

A-A’/B/C

180

4,59

75-95

EN/LTF B

55

5,5

4,18

25,8

22,04

11,91

2,66

248

2-1/3/2

A-A’/B/C

180

4,88

85-105

EN/LTF B

55

5,5

4,18

27,8

23,75

12,37

2,77

258

2-1/3/2

A-A’/B/C

180

5,10

95-115

EN/LTF B

55

5,5

4,18

30

25,63

12,85

2,87

268

2-1/3/2

A-A’/B/C

180

5,43

105-128

EN/LTF B

2220 24 26 28 30

3DL

TNT C2B

RAM RSD 3DP

DRS

SLE
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Données techniques

Progresser en toute confiance
Technologies Niviuk

Profil aérodynamique
Inspiré du profil de l’Ikuma, il offre une remarquable stabilité 
en tangage. Sa conception avancée offre de hautes 
performances, et absorbe efficacement les turbulences en 
rendant le vol beaucoup plus doux et confortable.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

Faites vos premiers pas dans le vol de 
distance en toute confiance, grâce à 
cette aile classée EN B qui vous permet 
de faire vos premiers pas dans le vol de 
performance avec sécurité et contrôle.

Sécurité passive inégalée

Par la forme du profil, profitez d’un grand 
confort et d’une sécurité passive dans 
toutes les situations, avec une attention 
particulière sur la stabilité en tangage. Vous 
pouvez explorer le ciel en toute confiance.

Il s’agit d’une aile intermédiaire entre la 
Hook et l’Ikuma. Son pilotage intuitif et ses 
technologies avancées vous permettront 
de voler en toute confiance et d’explorer 
de nouveaux horizons.

Confort raffiné Performances

NEW



IKUMA 3
EN/LTF B+

FuchsiaNimbus Mars Unakit

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

62

5,7

4,4

19,8

16,87

10,62

2,29

203

2-1/4/2

A-A’/B/C

180

3,8

55-75

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

21,8

18,58

11,15

2,41

214

2-1/4/2

A-A’/B/C

180

4,2

65-85

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

23,8

20,28

11,65

2,51

224

2-1/4/2

A-A’/B/C

180

4,5

75-95

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

25,8

21,99

12,13

2,62

233

2-1/4/2

A-A’/B/C

180

4,7

85-105

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

27,8

23,69

12,59

2,72

242

2-1/4/2

A-A’/B/C

180

5

95-115

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

29,8

25,39

13,03

2,81

251

2-1/4/2

A-A’/B/C

180

5,3

105-130

EN/LTF B+

2220 24 26 28 30

3DL

TNT SMCC2B

RAM RSD 3DP

DRS

SLE
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Données techniques

Élargissez votre horizon

Technologies Niviuk

Système C2B amélioré
Le nouveau système C2B intégré aux élévateurs est plus 
confortable et permet de piloter une aile trois lignes comme 
s’il s’agissait d’une deux lignes. Les élévateurs relient les C 
et les B avec un système de poulies pour respecter le profil 
idéal. En conséquence, le pilotage avec ce système permet 
de contrôler la voile sans dégrader la forme du profil même à 
vitesse élevée et de façon optimale.

Optimisé pour la performance, le nouveau 
profil aérodynamique offre un excellent 
amorti de la masse d’air qui vous permettra 
d’apprécier vos vols comme jamais 
auparavant.

Stabilité sans précédent

Voile plus aboutie techniquement avec 
un suspentage hybride 3/2 lignes pour 
un gain de trainée de 8 % (par rapport à 
l’Ikuma 2).

Nous avons amélioré la réactivité en début 
de débattement de commande pour offrir 
un pilotage plus direct et confortable. Il est 
maniable et réagit de manière prévisible 
aux actions du conducteur.

Performances accessibles Maniabilité

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation



ARTIK R 2
EN C

Neon Glacier Quetzal

COMPETITION

20	 21	 23	 24	 25 27

m2

2+1

kg

kg

68

6,5

19,6

2-2/3

A-A’/B

55-75

70

EN C

68

6,5

21

2-2/3

A-A’/B

65-85

80

EN C

68

6,5

22,5

2-2/3

A-A’/B

75-95

90

EN C

68

6,5

24

2-2/3

A-A’/B

85-105

100

EN C

68

6,5

25,5

2-2/3

A-A’/B

95-115

110

EN C

68

6,5

27

2-2/3

A-A’/B

100-125

120

EN C

3DL

STE TNT

RAM RSD 3DP

DRS

SLE
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Technologies Niviuk

Structure interne renforcée
Une nouvelle structure interne entièrement redessinée et 
des points d’ancrages renforcés garantissent une stabilité 
optimale. L’orientation des ouvertures internes, des nervures 
et des diagonales a été repensée pour mieux répartir les 
charges et réduire le poids total de la voile.

NEW

Sport class 2 lignes

Le nouveau profil est un peu plus stable 
que sur la R1. La structure interne a 
été entièrement retravaillée. L’Artik R 2 
se distingue par son efficacité en vol 
thermique ainsi que par sa stabilité à 
vitesses élevées, idéale pour vos premiers 
pas en compétition.

Stabilité & confort

Nous avons travaillé sur de nombreux 
prototypes pour atteindre un niveau de 
performance de haut niveau accessible 
et confortable dans toutes les conditions 
réelles de vol.

Le concept deux lignes permet de réduire 
le nombre de suspentes et par conséquent 
la résistance à l’air, ce qui améliore les 
performances de l’aile. Nous avons réussi 
à réduire le suspentage de 2 % malgré 
l’ajout de 4 cellules par rapport à la R1.

Performance Une vraie 2 lignes

Nombre

À plat

À plat

Total

Nombre

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Suspentes

Élévateurs

Poids total volant

Poids opt. en vol

Homologation

Données techniques

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.



PEAK 6
EN/LTF D

Zeester Lizard Zura

COMPETITION

m2

m2

m

m

m

2+1

mm

kg

kg

kg

21	 22	 24	 26

80

6,9

5,26

20,5

17,55

11,89

2,20

198

2-1/3

A-A´/B

140

4,8

70-85

78-82

EN/LTF D

80

6,9

5,26

22

18,83

12,32

2,28

205

2-1/3

A-A´/B

165

5

80-98

89-94

EN/LTF D

80

6,9

5,26

23,7

20,29

12,79

2,36

213

2-1/3

A-A´/B

175

5,3

92-110

104-107

EN/LTF D

80

6,9

5,26

26

21,83

13,27

2,45

224

2-1/3

A-A´/B

175

5,6

105-125

115-120

EN/LTF D

3DL

TNT SMC

RAM RSD 3DP

DRS

SLE

2120 Restez à jour sur niviuk.com
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Passe à la vitesse supérieure
Technologies Niviuk

Structure interne optimisée
La structure interne a été entièrement reprise afin de proposer 
une aile plus solide et compacte. Ces améliorations se sont 
inspirées du développement et de la conception de notre aile 
de compétition Icepeak X-One.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

De meilleures performances avec un virage 
incroyablement agréable et efficace. 
La vitesse maximale de la Peak 6 a été 
améliorée tout en restant facile à piloter. 
Voler en confiance sur toute la plages des 
vitesses.

Des performances optimisées

Le nouveau profil et la nouvelle répartition 
des charges à l’intérieur de l’aile 
permettent d’obtenir une surface plus 
nette et une meilleure finesse. Tout cela 
en conservant le même niveau de sécurité 
et une excellente stabilité, doublés d’un 
pilotage très agréable.

Redécouvrez le cross ou la compétition 
sous un nouveau jour. Parcourez de 
longues distances dans des conditions 
optimales de confort et de qualité de vol.

Sécurité optimale Pour aller plus loin

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Poids opt. en vol

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Min-Max



ICEPEAK
X-ONE

CCC

Bouket Wasp Passion

COMPETITION

m2

m2

m

m

m

2+2

mm

kg

kg

kg

115

8

6,16

20

17,07

12,64

1,98

197

1+1+1/3

A+A’+A’’/B

140

5,90

80-95

88-91

CCC

115

8

6,16

21,7

18,52

13,17

2,06

205

1+1+1/3

A+A’+A’’/B

140

6,06

90-105

100-101

CCC

115

8

6,16

23

19,63

13,56

2,12

211

1+1+1/3

A+A’+A’’/B

140

6,32

98-112

108-109

CCC

115

8

6,16

24,6

20,99

14,02

2,19

219

1+1+1/3

A+A’+A’’/B

140

6,65

108-120

117-119

CCC

115

8

6,16

26,4

22,53

14,53

2,27

227

1+1+1/3

A+A’+A’’/B

140

6,91

118-133

128-130

CCC

20	 22	 24	 25 26

3DL

STE TNT

RAM RSD 3DP

DRS

SLE

2322 Restez à jour sur niviuk.com
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Destinée à être la numéro UN

Technologies Niviuk

De meilleures finitions
Moins de traînée du fait d’un bord d’attaque présentant un 
meilleur état de surface grâce à l’utilisation d’une nouvelle 
méthode d’assemblage. Un bord de fuite optimisé à l’aide de 
renforts.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Poids opt. en vol

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Min-Max

Une large plage de vitesse combinée 
à une glisse inédite et à un rendement 
incroyable qui vous permettra de prendre 
une longueur d’avance dans toutes les 
compétitions.

Leader du groupe

Un design moderne et une construction 
révolutionnaire pour une aile rapide, solide 
et performante à tous les régimes de vol. 
Une structure interne entièrement modifiée 
garantissant une meilleure répartition des 
forces.

La mise en œuvre des dernières 
technologies Niviuk confère à la nouvelle 
X-One un design unique et en fait la 
nouvelle référence dans la catégorie CCC.

Le parfait équilibre Dernières technologies



SKIN 3
EN/LTF B

Vibe Wizard

HIKE & FLY

45

5,5

4,4

16

13,52

9,38

2,04

251

2/3/2/2

A/B/C/D

45

50

2,2

11,5

60-85

EN 926-1

45

5,5

4,4

18

15,21

9,95

2,17

267

2/3/2/2

A/B/C/D

45

50

2,4

12,5

70-90

EN/LTF B

45

5,5

4,4

20

16,90

10,49

2,29

282

2/3/2/2

A/B/C/D

45

50

2,6

13,5

85-110

EN/LTF B

16	 18 20

m2

m2

m

m

m

4

mm

mm

kg

L

kg

3DL RAM 3DP TNTSLE

24 25Restez à jour sur niviuk.com

La prochaine grande expérience
de parapente

Technologies Niviuk

Moins de suspentes pour plus de
performance
La répartition optimale de la charge permet un allègement 
du suspentage de 44 %. L’aile est plus légère, la prévol est 
simplifiée et la traînée est réduite ce qui permet d’améliorer 
les performances de l’aile pour toutes les phases du vol.

Données techniques

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Volum d’aile

Poids total volant

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Afficheurs

Min-Max

À partir de 2,2 kg

Beaucoup plus efficace dans les 
conditions turbulentes, par vent de face 
ou en situation de vol cross. Contrairement 
aux autres ailes mono-surface, sa nature 
n’influence pas son comportement de vol.

La combinaison d’une nouvelle structure 
renforcée très travaillée et l’utilisation de 
matériaux semi-légers permet de réduire 
considérablement le nombre de suspentes 
et d’obtenir un parapente léger et durable.

Une voile certifiée EN B qui est maniable, 
efficace et stable pour un plus grand 
confort de vol. Plus amusant, plus rapide, 
beaucoup plus accessible et simple à 
piloter.

Durable et légère Une grande accessibilitéMonosurface exceptionnelle



ROLLER 2
EN 926-1

Illusion Belo

m2

m2

m

m

m

3

mm

mm

kg

kg

SPEED WINGS

14	 16	 18	 20

35

4,2

3,6

14

12,41

7,82

2,14

185

2/3/2

A/B/C

90

100

3

60-90

EN 926-1

35

4,2

3,6

16

14,19

8,36

2,23

199

2/3/2

A/B/C

90

100

3,3

70-100

EN 926-1

35

4,2

3,6

18

15,98

8,87

2,43

211

2/3/2

A/B/C

90

100

3,6

80-110

EN 926-1

35

4,2

3,6

20

17,76

9,36

2,56

223

2/3/2

A/B/C

90

100

3,9

90-120

EN 926-1

3DL RAM 3DP TNTSLE

2726 Restez à jour sur niviuk.com
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Dépassez vos limites Technologies Niviuk

Pression interne optimale
Le système RAM Air Intake oriente les entrées d’air de sorte 
que le profil bénéficie d’une pression interne optimale dans 
toutes les configurations d’angles d’attaque. L’aile est ainsi 
plus solide sur l’ensemble de la plage des vitesses, ce qui 
permet de réduire le risque de fermeture.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Grâce à sa maniabilité exceptionnelle, c’est 
le choix idéal pour s’amuser. La Roller 2 
est une aile très maniable et réactive. Son 
pilotage dynamique et instantané permet 
un contrôle total de l’aile.

Le système de trims et de vitesse permet 
d’accéder à une plage des vitesses 
étendue. Le profil très performant ne crée 
que peu de traînée.

La Roller 2 est synonyme de vitesse, précision 
et manœuvrabilité, le tout condensé dans une 
aile accessible et étonnement polyvalente.

Des progrès incroyables dans 
le monde du speed-flying

Un nouveau design et encore 
plus performante

Vitesse, équilibre et dynamisme 

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Afficheurs

Min-Max



BI ROLLER 2
EN/LTF B

Krystall Kyanite

m2

m2

m

m

m

3

mm

kg

kg

SPEED WINGS

TANDEM

30	 34

37

4,5

3,67

30,5

26,83

11,72

3,13

200

3/4/3

A/B/C

110

6,15

90-180

EN/LTF B

37

4,5

3,67

34

29,91

12,37

3,31

205

3/4/3

A/B/C

110

6,67

100-210

EN/LTF B

3DL RAM 3DP TNT DRSSLE

28 29Restez à jour sur niviuk.com
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Défi et liberté vont de paire Technologies Niviuk

Des finitions parfaites
Grâce aux technologies 3DL et 3DP, la conception du 
profil est optimisée. Les coutures de précision permettent 
d’obtenir une finition exceptionnelle sans plis et donc moins 
de traînée.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Notre première mini-voile biplace. 
Spécialement conçue pour les biplaces 
de bord de mer par vent fort, cette aile 
remarquablement stable permet de 
décoller et d’atterrir facilement dans 
toutes les conditions.   

Pour les vols en bord de mer

Une aile légère et sûre qui offrira de 
magnifiques vols au pilote et à son 
passager.

Grâce à son design, à l’approche utilisée 
pour son élaboration et aux matériaux 
utilisés, cette aile pénètre facilement la 
masse d’air. Elle absorbe particulièrement 
bien les turbulences et sa plage des 
vitesses est très étendue.

Une sécurité optimaleFacile et compacte

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Afficheurs

Min-Max



N-GRAVITY 6
EN 926-1

GreenwickNeon

m2

m2

m

m

m

4

mm

kg

kg

COMPETITION

ACRO

16	 17	 18	 19

49

5,5

4,34

16

13,69

9,47

2,08

314

3/3/4/3

A/B/C/D

150

4,93

60-90

EN 926-1

49

5,5

4,34

17

14,55

9,76

2,14

324

3/3/4/3

A/B/C/D

150

5,15

70-100

EN 926-1

49

5,5

4,34

18

15,42

10

2,21

335

3/3/4/3

A/B/C/D

150

5,35

80-110

EN 926-1

49

5,5

4,34

19,5

16,70

10,32

2,29

349

3/3/4/3

A/B/C/D

150

5,66

95-120

EN 926-1

3DL 3DP TNTSLE

3130 Restez à jour sur niviuk.com
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Que le spectacle commence Technologies Niviuk

Nouveau design
Optimisation de la distribution interne de la pression. Un 
design qui améliore la qualité des coutures ainsi que la 
tension du profil. L’expérience et le retour de pilotes d’acro 
expérimentés nous ont permis d’apporter ces améliorations. 
Le choix idéal pour réaliser les manœuvres d’acro les plus 
engagées avec des sorties propres.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Un pilotage précis et rapide pour des 
manœuvres extrêmement fines. L’aile réagit 
instantanément à tous les transferts de 
poids et actions du pilote.

Polyvalence, précision et
contrôle

Le gonflage et le décollage sont très 
faciles, rapides et précis. De plus, la 
nouvelle répartition interne des charges 
permet un pilotage efficace et performant.

Dynamique et accessible, pour les 
pilotes d’acro expérimentés. Excellent 
comportement au décollage comme 
à l’atterrissage : précise et réactive. 
La nouvelle répartition des charges à 
l’intérieur de l’aile permet d’améliorer les 
performances et la précision de pilotage.

Des manœuvres précises Rapide, faite pour passer les 
infinity



TARGET
EN/LTF A

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

34

4,75

3,83

20

17,58

9,75

2,52

243

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

3,58

40-75

EN/LTF A

34

4,75

3,83

22

19,34

10,22

2,65

255

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

3,82

55-85

EN/LTF A

34

4,75

3,83

24

21,09

10,68

2,76

267

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

4,04

65-95

EN/LTF A

34

4,75

3,83

26

22,85

11,22

2,90

281

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

4,34

75-105

EN/LTF A

34

4,75

3,83

28

24,61

11,53

2,98

289

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

4,56

90-120

EN/LTF A

34

4,75

3,83

30

26,37

11,94

3,09

299

2+1/3/2

A+A’/B/C

130

4,88

105-135

EN/LTF A

2220 24 26 28 30

ACCURACY

Tropik Skyfire

3DL RAM 3DP TNTSLE

3332 Restez à jour sur niviuk.com
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Dans le mille !

Matériaux et durabilité
La voile est confectionnée avec des matériaux robustes : 
Dokdo 36 g et Dokdo 40 g. L’orientation optimisée des 
panneaux permet d’améliorer la durabilité et les performances 
de l’aile. Le suspentage est entièrement gainé et composé 
d’un matériau éprouvé : le TNL.

La Target est notre aile spécifiquement 
conçue pour la précision d’atterrissage. 
Homologuée en EN/LTF A dans toutes les 
tailles, elle se caractérise par sa stabilité et 
sa sécurité hérité d’une voile école.

Précision

Elle se distingue par son long débattement 
de frein et la progressivité de la 
commande jusqu’à la parachutale en total 
contrôle, qui vous permettront d’atterrir 
avec la plus grande précision et une totale 
maîtrise de votre aile.

A naturellement tendance à se stabiliser 
d’elle-même après chaque manœuvre et 
réagit progressivement aux actions du pilote 
sur les commandes. Cette aile amortit 
exceptionnellement bien les turbulences et 
offre au pilote un confort de pilotage unique.

Manœuvrabilité Sécurité passive

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

Technologies Niviuk



TAKOO 6
EN/LTF B & DGAC

CinderShaggy Cinnamon Drop

m2

m2

m

m

m

4+1

mm

kg

kg

4138 44

TANDEM

54

5,5

4,15

38

32,27

14,46

3,29

379

2+1/3/3/3

A+A’/B/C/D

100

7,36

110-190

EN/LTF B & DGAC

54

5,5

4,15

41

34,82

15,02

3,41

395

2+1/3/3/3

A+A’/B/C/D

100

7,78

120-220

EN/LTF B & DGAC

54

5,5

4,15

44

37,37

15,56

3,54

408

2+1/3/3/3

A+A’/B/C/D

100

8,28

140-240

EN/LTF B & DGAC

3DL

ELS TNT

RAM RSD 3DP

DRS

SLE

34 35Restez à jour sur niviuk.com
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Une aile pour deux
Technologies Niviuk

Système de trims dans les élévateurs
Dotées de trims, les commandes du Takoo 6 permettent 
d’utiliser une plage des vitesses importante. Les différentes 
positions des trims sont rendues facilement identifiables 
grâce à un code couleur : vert au neutre et rouge pour les 
différentes positions de vitesse.

Le nouveau biplace Takoo 6 est encore plus 
facile à utiliser. La maniabilité et l’efficacité 
de la commande ont été améliorées, ce 
qui permet un contrôle précis du virage, 
d’une légèreté inégalée.

Légèreté à la commande

Cette aile est facile, intuitive et durable, 
ce qui la rend idéale pour la pratique 
du biplace professionnel. C´est l´aile 
idéale à utiliser avec nos sellettes biplace 
Sherlock et Watson 2 ainsi qu’avec le sac 
de portage Koli Pro.

Le Takoo 6 se caractérise par une grande 
stabilité en tangage et une transmission 
des mouvements de l’aile au passager 
minimisée pour assurer un confort total.

Biplace professionnel Maniabilité

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

NEW



KOYOT 5 P
EN/LTF A

Krater Tekno

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

HIKE & FLY

22	 24	 26	 28

39

4,7

3,55

22

18,92

10,27

2,66

213

2+1/3/2

A+A´/B/C

130

3,2

45-70

EN/LTF A

39

4,7

3,55

24

20,62

10,72

2,77

223

2+1/3/2

A+A´/B/C

130

3,5

60-80

EN/LTF A

39

4,7

3,55

26

22,24

11,13

2,88

233

2+1/3/2

A+A´/B/C

130

3,8

75-95

EN/LTF A

39

4,7

3,55

28

23,99

11,56

3

242

2+1/3/2

A+A´/B/C

130

4,1

90-115

EN/LTF A

ENTRY-LEVEL

3DL RAM 3DP IKS TNTSLE

3736 Restez à jour sur niviuk.com

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

Données techniques

Prêt pour l’aventure

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

La Koyot 5 P vous accompagnera en toute 
sécurité dans l’univers du vol libre ainsi 
que dans vos premières expériences de 
marche et vol en vous offrant confort et 
stabilité.

Pilotage simple et intuitif, une aile aussi 
docile que confortable. Stable dans toutes 
les phases de vol. Vivez vos premières 
aventures autonomes dès la fin de votre 
formation.

Grâce au technologies Niviuk, un niveau 
de sécurité et d’ergonomie encore 
inégalé. Soyez à l’aise pour décoller des 
sommets avec cette aile compacte, facile 
à transporter et à ranger.

Contrôle totalLégère et sûre par nature Sécurité passive optimale

Technologies Niviuk

Nouveau profil et nouvelle voûte
La nouvelle conception du profil et de la voûte permet 
de renforcer la résistance de l’aile aux fermetures. Les 
performances s’en trouvent optimisées et l’aile devient plus 
résistante aux fermetures.

À partir de 3,20 kg



HOOK 6 P
EN/LTF A+

Amber Breeze Diskus

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

HIKE & FLY

47

5,3

4

20

17,15

10,30

2,43

205

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

3,15

55-70

EN/LTF B

47

5,3

4

22

18,87

10,80

2,55

215

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

3,40

60-80

EN/LTF A+

47

5,3

4

24

20,59

11,28

2,66

226

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

3,68

70-92

EN/LTF A+

47

5,3

4

26

22,30

11,74

2,77

235

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

3,95

80-105

EN/LTF A+

47

5,3

4

28

24,02

12,18

2,87

244

2-1/3/2

A-A´/B/C

145

4,30

95-120

EN/LTF A+

20 22 24 26 28

3DL

IKS TNT

RAM RSD 3DP

DRS

SLE

3938 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Voler sans limites

Technologies Niviuk

Nouvelle découpe et nouvelles techniques 
de couture
L’état de surface résultant d’une confection minutieuse 
offre une finition impeccable sans pli minimisant la traînée 
aérodynamique. Cela harmonise la stabilité, la vitesse et les 
performances de l’aile.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

À partir de 3,15 kg

Des performances remarquables en 
thermique et un pilotage intuitif pour 
un niveau de sécurité optimal. Le choix 
idéal pour la progression ainsi que pour 
découvrir de nouvelles façons de voler.

Progresse et vis des aventures

Caractérisée par sa légèreté, la Hook 6 P 
offre une grande polyvalence tout en 
restant particulièrement performante : 
notre aile de progression ultime.

Les mouvements de roulis ont été optimisés 
afin d’offrir une stabilité optimale et un 
confort supérieur en vol. Avec d’excellentes 
performances en thermique, l’aile amortit 
particulièrement bien les turbulences. 

Encore plus légère Stabilité améliorée



KODE P
EN/LTF A

HIKE & FLY

SpicyAcidCitrik Bitter

34

4,75

3,83

12,5

11,21

7,71

2

190

3/3/2

A/B/C

100

1,55

9

EN 926-1

-

-

-

34

4,75

3,83

14

12,56

8,16

2,11

202

3/3/2

A/B/C

100

1,65

9,5

EN 926-1

-

-

-

34

4,75

3,83

16

14,35

8,72

2,26

218

3/3/2

A/B/C

100

1,80

10

-

-

45-70

70-90

34

4,75

3,83

18

16,05

9,25

2,39

231

3/3/2

A/B/C

100

1,95

10,5

-

50-70

70-80

80-100

34

4,75

3,83

20

17,61

9,75

2,52

243

2+1/3/2

A+A´/B/C

160

2,24

11

-

60-85

-

-

34

4,75

3,83

22

19,37

10,22

2,65

255

2+1/3/2

A+A´/B/C

160

2,41

11,5

-

65-90 

-

-

34

4,75

3,83

24

21,13

10,68

2,76

267

2+1/3/2

A+A´/B/C

160

2,60

12

-

70-95 

-

-

34

4,75

3,83

26,5

23,33

11,22

2,90

281

2+1/3/2

A+A´/B/C

160

2,80

12,5

-

90-115

-

- 

16	14	12 18	 20	 22 24 26

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

L

kg

kg

kg

3DL RAM 3DP IKS TNTSLE

4140 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Votre meilleure alliée en montagne

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Technologies Niviuk

À partir de 1,55 kg

L’association de matériaux légers et d’une 
architecture interne innovante garantissent 
un équilibre optimal entre légèreté et 
durabilité. Sa capacité à décoller sur 
tous les types de terrains est un atout 
considérable pour vos aventures de 
marche & vol.

Double-surface ultra-légère

Profitez d’une expérience de vol agréable, 
fluide et intuitive avec les tailles 22, 24 et 
26. Les tailles intermédiaires (16, 18 et 20) 
sont plus rapides et dynamiques. Pour des 
expériences plus audacieuses, essayez les 
tailles 12 et 14 (Mini Voiles) !

Sa polyvalence vous permettra de vivre 
toutes les expériences de vol : thermique 
et conditions ventées, sans faire de 
compromis ni sur la sécurité ni sur le 
confort, pour que vous puissiez profiter de 
tous vos vols avec un contrôle total.

Pilotage à ta mesure Essence all tour

La légèreté ultime
L’utilisation de matériaux légers (Dokdo 25 g/m2 sur l’intrados 
et l’extrados, Dokdo 36 g/m2 au niveau du bord d’attaque pour 
les tailles 20 à 26, Dokdo 25 g/m2 pour toutes les surfaces 
dans les tailles 12, 14, 16 et 18) est combinée à l’utilisation de 
nouveaux joncs en Nitinol ; ils présentent les mêmes propriétés 
que les précédents en offrant l’avantage d’être plus légers et de 
permettre un rangement plus compact et plus rapide.

Nombre

À plat	

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Max 110 kg

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Volum d’aile

Homologation

Poids total volant EN/LTF A

Poids total volant EN/LTF B

Poids total volant EN/LTF C



HIKO P
EN/LTF B

Flamingo Citrik Tekno

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

HIKE & FLY

55

5,5

4,18

20,5

17,51

10,62

2,38

220

2-1/3/2

A-A’/B/C

145

2,99

50-75

EN/LTF B

55

5,5

4,18

21,8

18,62

10,95

2,45

227

2-1/3/2

A-A’/B/C

145

3,14

65-85

EN/LTF B

55

5,5

4,18

23,8

20,33

11,44

2,56

238

2-1/3/2

A-A’/B/C

180

3,32

75-95

EN/LTF B

55

5,5

4,18

25,8

22,04

11,91

2,66

248

2-1/3/2

A-A’/B/C

180

3,51

85-105

EN/LTF B

55

5,5

4,18

27,8

23,75

12,37

2,77

258

2-1/3/2

A-A’/B/C

180

3,67

95-115

EN/LTF B

20 22 24 26 28

3DL

IKS TNT C2B

RAM RSD 3DP

DRS

SLE

4342 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Evoluer avec légèreté

Technologies Niviuk

Profil aérodynamique
Inspiré du profil de l’Ikuma P, il offre une remarquable 
stabilité en tangage. Sa conception avancée offre de hautes 
performances, et absorbe efficacement les turbulences en 
rendant le vol beaucoup plus doux et confortable.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

À partir de 2,99 kg

La Hiko P est une aile EN-B ultralégère : 
suffisamment polyvalente pour convenir 
à un large éventail de pilotes. Elle vous 
accompagnera dans la transition entre 
l’école de parapente et vos premiers vols 
de cross.

Sécurité passive inégalée

Elle offre un grand confort et d’excellentes 
performances, vous permettant de vous 
lancer dans de nouvelles aventures et 
d’améliorer vos compétences. La Hiko P 
est parfaite pour les pilotes qui sortent de 
formation.

Grâce à la combinaison de l’utilisation 
des matériaux les plus légers, du système 
de connexion IKS 1000 et d’une structure 
interne au poids optimisé, c’est aussi l’aile 
idéale pour le marche et vol.

Confort raffiné Légèreté et performance

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

NEW



IKUMA 3 P
EN/LTF B+

Pitaya Warrior Acid

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

HIKE & FLY

20 22 24 26 28

62

5,7

4,4

19,8

16,87

10,62

2,29

203

2-1/4/2

A-A´/B/C

180

3

55-75

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

21,8

18,58

11,15

2,41

214

2-1/4/2

A-A´/B/C

180

3,15

65-85

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

23,8

20,28

11,65

2,51

224

2-1/4/2

A-A´/B/C

180

3,45

75-95

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

25,8

21,99

12,13

2,62

233

2-1/4/2

A-A´/B/C

180

3,70

85-105

EN/LTF B+

62

5,7

4,4

27,8

23,69

12,59

2,72

242

2-1/4/2

A-A´/B/C

180

4

95-115

EN/LTF B+

3DL

IKS TNT C2B SMC

RAM RSD 3DP

DRS

SLE

4544 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Explorez de nouveaux horizons

Technologies Niviuk

Système de connexion IKS 1000
L’Ikuma 3 P est livrée en version standard avec le système 
IKS 1000 pour connecter les élévateurs aux suspentes. Ce 
système de connexion peut supporter jusqu’à 1055 kg, ce qui 
dépasse largement les 550 kg du mousqueton classique de 3 
mm, tout en étant beaucoup plus léger. Cela permet de réduire 
le poids total de l’équipement tout en conservant un niveau 
exceptionnel de sécurité et de durabilité.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

À partir de 3 kg

Nous avons repensé notre modèle Ikuma 
pour offrir de meilleures performances 
et une expérience de vol encore plus 
passionnante. La traînée a été réduite de  
8 % par rapport à l’Ikuma 2 P.

Performances accessibles

Pilotage intuitif et accessible, vous pourrez 
repousser vos limites avec la version 
ultralégère de notre voile high B. Parfaite 
pour une utilisation quotidienne en vols XC 
et en marche & vol.

Nous avons amélioré la réactivité en haut de 
commande pour offrir un pilotage plus direct 
et confortable. L’Ikuma 3 P est maniable et 
réagit de manière prévisible aux actions du 
pilote, la rendant plus agréable.

Légèreté et confort Maniabilité



ARTIK 7 P
EN/LTF C

Neon Earth Mint

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

kg

kg

kg

2220 23 24 26 28

66

6,20

4,78

20,3

17,31

11,22

2,23

232

2-1/4/2

A-A’/B/C

140

3,07

55-75

70

EN/LTF C

66

6,20

4,78

21,8

18,59

11,63

2,30

240

2-1/4/2

A-A’/B/C

160

3,22

65-85

80

EN/LTF C

66

6,20

4,78

23

19,61

11,94

2,37

247

2-1/4/2

A-A’/B/C

160

3,33

75-95

90

EN/LTF C

66

6,20

4,78

24,5

20,89

12,33

2,45

255

2-1/4/2

A-A’/B/C

160

3,50

85-105

100

EN/LTF C

66

6,20

4,78

26

22,17

12,70

2,52

263

2-1/4/2

A-A’/B/C

160

3,75

95-115

110

EN/LTF C

66

6,20

4,78

27,5

23,45

13,10

2,59

271

2-1/4/2

A-A’/B/C

160

4

105-125

120

EN/LTF C

3DL

IKS TNT C2B SMC

RAM RSD 3DP

DRS

SLE

4746 Restez à jour sur niviuk.com

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Poids opt. en vol

Homologation

Données techniques

Le performance sportive

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

L’Artik 7 P est une voile sport confortable 
et ultralégère, conçue pour le vol de 
distance, qui impressionne par ses hautes 
performances.

Performance sportive

Grâce à sa polyvalence, vous pouvez 
décoller ou atterrir n’importe où en 
montagne. C’est la fusion parfaite entre 
performance et accessibilité pour satisfaire 
vos envies de marche et vol.

Avec son allongement modéré de 6,2 et 
son suspentage hybride 2/3 lignes, sa 
stabilité est appréciable tout en offrant une 
sécurité passive qui vous surprendra.

Ultralégère & compacte Hybride 2/3 lignes

Technologies Niviuk

Structure interne ultralégère
Un système complexe de renforcement de la structure 
interne, similaire à celui de la Klimber P, permet d’obtenir 
une résistance maximale avec un minimum de matériaux. La 
technologie RSD améliore la répartition de la charge sur les 
diagonales et réduit le risque de déformation dans le temps. 
La répartition des points d’attache améliore la distribution 
des forces sur l’ensemble de la voile tout en augmentant sa 
solidité.

NEW

À partir de 3,07 kg



KLIMBER 3 P
EN/LTF D

X-Alps Ink Astral

m2

m2

m

m

m

2+1

mm

kg

kg

kg

HIKE & FLY

COMPETITION

2120 23

64

6,95

5,32

20,3

17,3

11,88

2,15

199

2-2/3

A-A’/B

190

2,85

60-78

68-73

EN/LTF D

64

6,95

5,32

21,5

18,3

12,22

2,22

205

2-2/3

A-A’/B

200

2,95

73-93

84-90

EN/LTF D

64

6,95

5,32

23

19,6

12,64

2,29

212

2-2/3

A-A’/B

200

3,10

85-105

95-100

EN/LTF D

3DL

IKS TNT SMC

RAM RSD 3DP

DRS

SLE

48 49Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Faite pour la compétition
Technologies Niviuk

Nouveaux matériaux améliorés
Un nouveau tissu, le Dokdo 25 g/m2, a été utilisé sur l’extrados 
pour alléger l’aile. Du Skytex 27 gr a été utilisé pour l’intégralité 
de la structure interne afin d’apporter résistance et légèreté 
à l’ensemble. Les suspentes sont dotées d’un nouveau 
revêtement imperméable (Edelrid Magic Pro Dry) facilitant la 
vérification pré-vol.

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

À partir de 2,85 kg

Nous mettons tout notre savoir-faire, nos 
technologies ainsi que notre expérience 
au service des pilotes désireux de réaliser 
leurs meilleurs résultats en marche & vol 
ainsi qu’en vol de distance. De nature 
compétitive, ce modèle a été spécialement 
développé pour la X-Alps.

Une aile de compétition

La troisième génération de Klimber est 
encore plus rapide et puissante. Ses 
caractéristiques en termes de légèreté et 
de compacité ont été conservées tandis 
que sa structure interne a évolué afin 
d’améliorer les performances de l’aile.

Une machine extrêmement performante, 
idéale pour les décollages et les 
atterrissages délicats. L’aile reste solide 
et efficace même dans une masse d’air 
turbulente. Le modèle de compétition par 
excellence de notre gamme P Series.

Ultralégère et performante Facile à voler

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Poids opt. en vol

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Min-Max

Min-Max



EN/LTF B

Sunrise Atlas

m2

m2

m

m

m

4

mm

kg

L

kg

HIKE & FLY

1816 20

45

5,5

4,4

16

13,52

9,38

2,04

251

2/3/2/2

A/B/C/D

80

1,6

10

60-85

EN 926-1

45

5,5

4,4

18

15,21

9,95

2,17

267

2/3/2/2

A/B/C/D

80

1,8

10,65

70-90

EN/LTF B

45

5,5

4,4

20

16,90

10,49

2,29

282

2/3/2/2

A/B/C/D

80

2

11,30

85-110

EN/LTF B

SKIN 3 P
3DL RAM 3DP IKS TNTSLE

50 51Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Volum d’aile

Poids total volant

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Afficheurs

Min-Max

À partir de 1,60 kg

Préparez-vous pour votre
prochain défi

Légère, simple à voler et beaucoup plus 
amusante. Enrichissez vos objectifs de 
randonnées et de vols, avec le confort et 
la sécurité garantie d’une aile homologuée 
EN B.

La série Plume

Le meilleur choix pour les amateurs de 
montagne et d’alpinisme à la recherche 
d’un équipement ultra-compact, léger et 
polyvalent... L’esprit « Fast and Light » est 
dans la Skin 3 P.

Les seules limites sont celles que vous vous 
imposez, la Skin 3 P offre plus de vitesse et 
de stabilité pour voler dans les thermiques 
et transiter comme s’il s’agissait d’une aile 
conventionnelle.

Conçue pour l’aventure Encore plus rapide et plus stable

Technologies Niviuk

Nouvelle structure interne évoluée
La combinaison de joncs et de renforts permet une répartition 
optimale des points d’accroche des lignes ainsi que du poids 
du pilote. Des joncs en Nitinol (TNT) permettent d’une part de 
renforcer la structure tout en offrant un allègement de l’aile et 
d’autre part, leur propriété à mémoire de forme contribue à la 
pérennité du profil.



EN/LTF B

SapphireParadise

m2

m2

m

m

m

4

mm

kg

kg

HIKE & FLY

31

39

5,5

4,12

31

26,17

13,06

2,94

522

3/3/4/3

A/B/C/D

60

3,30

130-190

EN/LTF B

BI SKIN 2 P
TANDEM

3DL

IKS TNT

RAM DRS3DPSLE

52 53Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Double dose de plaisir

Le premier biplace monosurface léger
pour un poids plume de seulement 3,30 kg

Pour seulement 3,3 kg sur la balance et 
avec un volume de portage extrêmement 
réduit, ce biplace mono-surfaces doté 
d’une plage PTV de 130 à 190 kg permet 
des aventures sans limite.

Un biplace ultra-léger

Un décollage inimaginable, des qualités 
incroyables en vol et un atterrissage doux 
et totalement contrôlé.

L’innovation que représente le Bi Skin 2 P 
révolutionne non seulement la technologie 
des parapentes, mais ouvre la voie à de 
nombreux challenges inédits.

Des expériences uniques De nouveaux itinéraires

Technologies Niviuk

Aussi léger qu’une plume
Extrêmement léger et compact (3,3 kg) grâce aux matériaux 
semi-légers utilisés pour l’extrados, aux élévateurs de 12 mm 
d’épaisseur, aux suspentes en Aramide non gainé ainsi qu’au 
système de connexion suspente/élévateurs IKS 1000. Pas 
d’intrados, gonflage instantané facilitant le décollage.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Afficheurs

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation



4 Wilko

Link 3

Qubik 2

Kougar 3

Dobermann 3

R-Bus 2

56

58

60

62

64

66

PROGRESSION

CROSS-COUNTRY

COMPETITION

TANDEM

PARAMOTOR

ENTRY-LEVEL

P A R A M O T E U R

CHOISISSEZ
VOTRE VOILE 68



Steuerung bei niedriger Geschwindigkeit

WILKO

Earth Antartik Sandia

22 24 26 28 31

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

mm

kg

kg

kg

PARAMOTOR

ENTRY-LEVEL

39

4,75

3,69

22

19,15

10,22

2,64

221

2+1/4/3

A+A’/B/C

100

80

45-70

45-100

5,95*

DGAC
EN-A*

39

4,75

3,69

24

20,90

10,68

2,76

231

2+1/4/3

A+A’/B/C

100

80

60-80

60-115

6,29

DGAC
EN-A*

39

4,75

3,69

26

22,64

11,11

2,87

241

2+1/4/3

A+A’/B/C

100

80

75-95

75-130

6,60*

DGAC
EN-A*

39

4,75

3,69

28

24,38

11,53

2,98

251

2+1/4/3

A+A’/B/C

100

80

90-115

90-145

6,90*

DGAC
EN-A*

39

4,75

3,69

31

26,99

12,14

3,14

264

2+1/4/3

A+A’/B/C

100

80

105-135

105-160

7,25*

DGAC
EN-A*

3DL RAM TNT3DPSLE

5756 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Technologies Niviuk

NEW

Nouvelle courbure de voûte
La courbure de voûte plus aplatie au centre de l’aile a été 
pensée pour maximiser la stabilité de l’aile. La Wilko reste 
stable sur les trois axes dans toutes les phases de vol. 

En confiance dès le premier décollage

La Wilko constitue le choix idéal pour les 
pilotes souhaitant découvrir l’univers du 
paramoteur. Cette aile sûre et accessible 
est idéale pour l’apprentissage des 
techniques de base en vol et pour acquérir 
progressivement la confiance nécessaire.

Facile à piloter

La Wilko se restabilise naturellement après 
chaque manœuvre tout en répondant de 
façon progressive aux actions du pilote. 
Apprendre à voler n’a jamais été aussi 
facile.

Facile à contrôler et très intuitive en vol, 
cette aile est l’outil idéal pour permettre 
au pilote d’acquérir rapidement de 
l’expérience tout en restant en totale 
sécurité en tout temps et dans toutes les 
phases de vol.

Contrôle à basse vitesse Stabilité et sécurité 

DGAC/EN A*

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids total volant PG (EN)

Poids total volant PPG (DGAC)

Poids de l’aile

Homologation

* À confirmer.  /   Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Afficheurs

Course accél.

Min-Max

Min-Max



LINK 3
DGAC/EN 926-1

Breeze Pitaya Agapornis

PARAMOTOR

22 24 26 28

46

5

3,85

22

19,05

10,49

2,63

272

2+1/4/3

A+A’/B/C

110

80

4,74

55-100

DGAC/EN 926-1

46

5

3,85

24

20,79

10,95

2,75

285

2+1/4/3

A+A’/B/C

110

80

4,95

70-120

DGAC/EN 926-1

46

5

3,85

26

22,52

11,40

2,86

297

2+1/4/3

A+A’/B/C

110

80

5,30

90-145

DGAC/EN 926-1

46

5

3,85

28

24,25

11,83

2,97

308

2+1/4/3

A+A’/B/C

110

80

5,64

105-170

DGAC/EN 926-1

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

mm

kg

kg

3DL RAM TNT3DPSLE

5958 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Technologies Niviuk

NEW

Suspentage optimisé
La nouvelle Link 3 présente une nouvelle conception 3 lignes 
au lieu de 4. En plus d’alléger l’aile, cette amélioration permet 
de simplifier la prévol et de réduire significativement la traînée, 
maximisant ainsi l’efficacité et les performances de l’aile.

Un pas vers l’indépendance

L’aile de paramoteur idéale pour profiter 
de vos derniers vols en école et réaliser 
vos premiers vols solo en sortie d’école.

En sortie de formation

Stable sur tous les axes, cette aile est 
maniable et encore plus facile à contrôler 
durant les phases de décollage et 
d’atterrissage.

Accessible, encore plus performante et 
facile à piloter, il s’agit de l’aile idéale pour 
vos premiers vols de progression en solo.

Compact et stable Pilotage optimisé

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile 

Poids total volant 

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Afficheurs

Course accél.

Min-Max



QUBIK 2
DGAC/EN 926-1

Motmot JaspeRubi

PARAMOTOR

21 23 25 27

55

5,5

4,32

21

18,27

10,75

2,41

269

2+1/4/1+2

A+A’/B/C’+C

150

100

5,97*

70-120

DGAC/EN 926-1

55

5,5

4,32

23

20,01

11,25

2,52

282

2+1/4/1+2

A+A’/B/C’+C

150

100

6,25

80-140

DGAC/EN 926-1

55

5,5

4,32

25

21,75

11,73

2,63

295

2+1/4/1+2

A+A’/B/C’+C

150

100

6,55*

100-160

DGAC/EN 926-1

55

5,5

4,32

27

23,49

12,19

2,73

307

2+1/4/1+2

A+A’/B/C’+C

150

100

6,90*

110-180

DGAC/EN 926-1

m2

m2

m

m

m

3+2

mm

mm

kg

kg

3DL

RSP TNT

RAM DRS3DPSLE

6160 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Technologies Niviuk

NEW

Encore plus performante
Grâce à un design plus aérodynamique, cette aile est 
encore plus performante que le modèle précédent. Le profil 
aérodynamique de l’aile a été optimisé, le nombre de cellules 
réduit et le suspentage simplifié afin d’obtenir l’équilibre 
parfait entre stabilité, confort et performance sur des vols de 
distance dans toutes les conditions.

Pour aller plus loin

La Qubik 2 est une aile de paramoteur 
de niveau intermédiaire destinée aux 
pratiquants en vols loisir ainsi qu’aux 
pilotes en quête de performance sur des 
vols un peu plus longs. 

Performante et stable 

Les améliorations apportées à ce modèle 
permettent un pilotage plus direct et plus 
confortable. Le décollage est encore 
plus facile en raison d’une structure 
interne allégée et simplifiée, ainsi que d’un 
suspentage plus performant. La nouvelle 
Qubik 2 présente une nouvelle conception 
3 lignes au lieu de 4. 

Avec un pilotage plus direct et efficace, 
la Qubik 2 a été conçue pour des vols 
réguliers ainsi que pour le vol de distance. 
Explorez de nouveaux itinéraires en toute 
confiance.

Manœuvrabilité améliorée Confort exceptionnel

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile 

Poids total volant 

Homologation

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Afficheurs

Course accél.

Min-Max

* À confirmer.  /   Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.



KOUGAR 3
DGAC/EN 926-1

Wild Cosmos

PARAMOTOR

COMPETITION

16	 18	 20	 23	 25 28

64

5,75

4,52

16

13,90

9,6

2,06

238

2+1/4/3/2

A+A´/B/C´+C/D

130

80

40 (± 2 km/h)

60 (± 2 km/h)

80 (± 2 km/h)

4

60-125

DGAC/EN 926-1

64

5,75

4,52

18

15,65

10,2

2,18

253

2+1/4/3/2

A+A´/B/C´+C/D

130

90

40 (± 2 km/h)

60 (± 2 km/h)

80 (± 2 km/h)

4,3

65-140

DGAC/EN 926-1

64

5,75

4,52

20

17,38

10,7

2,30

267

2+1/4/3/2

A+A´/B/C´+C/D

130

90

40 (± 2 km/h)

60 (± 2 km/h)

80 (± 2 km/h)

4,6

70-155

DGAC/EN 926-1

64

5,75

4,52

22,5

19,55

11,5

2,44

285

2+1/4/3/2

A+A´/B/C´+C/D

130

120

40 (± 2 km/h)

60 (± 2 km/h)

80 (± 2 km/h)

5

80-175

DGAC/EN 926-1

64

5,75

4,52

25

21,73

12

2,57

300

2+1/4/3/2

A+A´/B/C´+C/D

130

120

40 (± 2 km/h)

60 (± 2 km/h)

80 (± 2 km/h)

5,4

90-195

DGAC/EN 926-1

64

5,75

4,52

28

24,34

12,7

2,72

319

2+1/4/3/2

A+A´/B/C´+C/D

130

120

40 (± 2 km/h)

60 (± 2 km/h)

80 (± 2 km/h)

5,8

100-215

DGAC/EN 926-1

3DL

RSP TNT

RAM DRS3DPSLE

6362 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Des possibilités illimitées

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Technologies Niviuk

Effet reflex évolué
Une conception de profil permet une aile solide sur toute 
sa gamme de charges et de vitesses. Moins de vitesse et 
de puissance moteur nécessaires, pour décoller, avec une 
consommation de carburant inférieure et des performances 
accrues en vol.

Un design avec un profil encore plus 
rapide et un bord d’attaque renforcé plus 
propre pour une vitesse de pointe de 80 
km/h (±3).

Encore plus rapide 

Une aile incroyablement accessible avec 
un gonflage instantané et une facilité de 
décollage avec un minimum d’accélération.

Une aile PPG solide, compacte et 
extrêmement stable avec un niveau de 
sécurité passive élevé dans toutes les 
phases de vol. 

Prise en main intuitive Sûre et stable 

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Afficheurs

Trim fermé

Trim ouvert

Vitesse max.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Vitesse

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

m2

m2

m

m

m

3+1

mm

mm

km/h

km/h

km/h

kg

kg



DOBERMANN 3
230kg DGAC

PARAMOTOR

COMPETITION

14	 15	 17	 19

64

5,75

4,47

14

12,11

9

1,92

190

2+1/4/2+1

A+A´/B/C+C´

140

70

42 (*7kg/m2)

54 (*7kg/m2)

80-85 (*7-8kg/m2)

3,8

55-120

230kg DGAC

64

5,75

4,47

15

12,97

9,30

1,99

198

2+1/4/2+1

A+A´/B/C+C´

140

70

42 (*7kg/m2)

54 (*7kg/m2)

80-85 (*7-8kg/m2)

4

60-130

230kg DGAC

64

5,75

4,47

17

14,70

9,90

2,12

211

2+1/4/2+1

A+A´/B/C+C´

140

70

42 (*7kg/m2)

54 (*7kg/m2)

80-85 (*7-8kg/m2)

4,3

65-150

230kg DGAC

64

5,75

4,47

19

16,40

10,46

2,24

224

2+1/4/2+1

A+A´/B/C+C´

140

70

42 (*7kg/m2)

54 (*7kg/m2)

80-85 (*7-8kg/m2)

4,6

70-170

230kg DGAC

6564 Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Technologies Niviuk

Élévateurs optimisés
Des élévateurs plus simples avec un système PK double 
poulies. Vous pouvez accélérer à fond en étant détrimé sans 
atteindre la vitesse maximale de l’aile. Cela est dû à l’ajout 
d’une sangle de sécurité qui permet de bloquer le différentiel 
maximum entre les A et les C.

Prêt pour la compétition

La Dobermann 3 présente un profil reflex 
optimisé (du centre au stabilo) qui offre un 
niveau de stabilité sans précédent.

L’attention de tous les détails

Le système PK permet d’accélérer plus 
rapidement et d’améliorer les résultats en 
compétition grâce à une vitesse accélérée 
plus élevée. Excellente restitution d’énergie 
améliorant l’efficacité en virage.

Nouvelles poignées de compétition offrant 
deux positions de prise en main. Freinage 
amélioré pour un ralentissement progressif 
offrant davantage de précision et de confort 
de pilotage.

Le plaisir de la vitesse Un niveau de précision performant

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Course accél.

Afficheurs

Trim fermé

Trim ouvert

Vitesse max.

Min-Max

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Vitesse

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation

Boreal Earth

m2

m2

m

m

m

3+2

mm

mm

km/h

km/h

km/h

kg

kg

3DL

STE TNTRSP

SLE RAM 3DP DES

DRS



R-BUS 2
DGAC/EN 926-1

Eclipse Magma

PARAMOTOR

TANDEM

m2

m2

m

m

m

4

mm

kg

kg

31	 34	 37	 40

55

5,4

4,13

31

27,12

12,94

2,97

387

2+2/5/3/2

A+A’/B/C/D

140

7,83

100-450

EN 926-1

DGAC

LOAD TEST

55

5,4

4,13

34

29,74

13,55

3,11

406

2+2/5/3/2

A+A’/B/C/D

140

8,27

120-500

EN 926-1

DGAC

LOAD TEST

55

5,4

4,13

37

32,37

14,14

3,24

424

2+2/5/3/2

A+A’/B/C/D

140

8,85

150-600

EN 926-1

DGAC 

LOAD TEST

55

5,4

4,13

40

34,99

14,70

3,37

442

2+2/5/3/2

A+A’/B/C/D

140

9,20

210-600

EN 926-1

DGAC 

LOAD TEST

3DL

RSP TNT

RAM DRS3DPSLE

66 67Restez à jour sur niviuk.com

Données techniques

Pour partager de grandes
aventures

Le poids de la voile peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Technologies Niviuk

Suspentage renforcé
La nouvelle distribution des suspentes et des points 
d’attache permet un gonflage plus homogène : l’aile arrive 
rapidement au-dessus du pilote sans chercher à dépasser ce 
dernier. Grâce aux nouvelles suspentes TNL-500 présentant 
un diamètre élargi à 2,45 mm ainsi qu’à la nouvelle structure 
interne, il est désormais possible d’augmenter la charge alaire 
maximale. Toutes les suspentes sont gainées afin d’améliorer 
la durabilité de l’aile.  

Redécouvrez les vols biplace en 
paramoteur de façon plus sûre et plus 
confortbale, avec la possibilité de 
transporter jusqu’à 600 kg. Les vols loisirs 
les plus agréables.

Jusqu’à 600 kg

Encore plus stable, la R-Bus 2 vous offrira 
des expériences de vol inoubliables. Avec 
une plages des vitesses étendue, les 
décollages et les atterrissages peuvent se 
faire avec moins de vitesse.

Grâce à l’amélioration des commandes, la 
précision et la qualité du pilotage ont été 
améliorées. L’effort à la commande pour la 
mise en virage ou l’atterrissage est moins 
important.

Nouveau profil Qualité de pilotage optimale

Nombre

À plat

Projetée

À plat

Projetée

À plat

Max

Total

Principal

Nombre

Afficheurs

Min-Max

8 G max. 394 kg

5.25 G max. 450 kg

5.25 G max. 600 kg

Alvéoles

Allongement

Surface

Envergure

Corde

Suspentes

Élévateurs

Poids de l’aile

Poids total volant

Homologation



KOYOT 5
EN/LTF A

HOOK 6
EN/LTF B

HIKO
EN/LTF B

IKUMA 3
EN/LTF B+

ARTIK R 2
EN C

PEAK 6
EN/LTF D

ICEPEAK
X-ONE
CCC

SKIN 3
EN/LTF B

ROLLER 2
EN 926-1

BI ROLLER 2
EN/LTF B

N-GRAVITY 6
EN 926-1

TAKOO 6
EN/LTF B & DGAC

TARGET
EN/LTF A

KOYOT 5 P
EN/LTF A

HOOK 6 P
EN/LTF A+

KODE P
EN/LTF A

HIKO P
EN/LTF B

IKUMA 3 P
EN/LTF B+

ARTIK 7 P
EN/LTF C

SKIN 3 P
EN/LTF B

BI SKIN 2 P
EN/LTF B

KLIMBER 3 P
EN/LTF D

LINK 3
DGAC/EN 926-1

QUBIK 2
DGAC/EN 926-1

KOUGAR 3
DGAC/EN 926-1

DOBERMANN 3
230Kg DGAC

R-BUS 2
DGAC/EN 926-1

HIKO
E

IKUMA 3
EN/

TARGET
EN/LTF A

TAKOO 6
EN/LTF B & DGAC

KODE P
E

HIKO P
E

IKUMA 3 P
EN/

ARTIK 
E

WILKO
DGAC/EN A*

R-BUS 
DGAC/EN 926-1

K
E

HOOK 6
E

PEAK 6
EN/

ICEPEAK
X-ONE
CCC

SKIN 3
EN/

ROLLER 2
EN 926-1

BI ROLLER 2
E

N-GRAVITY 6
EN 926-1

K
E

HOOK 6 P
E

KLIMBER 
E

SKIN 
EN/LTF B

BI SKIN 
E

DOBERMANN 
230Kg DGAC

ARTIK R 
EN C

WILKO
DGAC/EN A*

LINK 
DGAC/EN 926-1

QUBIK 
DGAC/EN 926-1

KOUGAR 
DGAC/EN 926-1
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5 72

73

74

75

76

77

78

Makan

Konvers 3

Sherlock

Watson 2

Hawk

Arrow

Drifter 2

Kooper P

Roamer 2 P

Arrow P

Arrow P Race

79

80

81

82

HIKE & FLY

PROGRESSION

CROSS-COUNTRY

COMPETITION

TANDEM

REVERSIBLE

AIRBAG

FOAM PROTECTION

INFLATABLE PROTECTION 

ORIKAMI PROTECTION

ENTRY-LEVEL

S E L L E T T E S

PROTECTIONS

CHOISISSEZ VOTRE 
SELLETTE

Orikami

Apair

84

85

83



MAKAN

XS-S

3,5

150-165

33

45,5

120

EN/LTF

S-M 

3,7

160-175

35

47,5

120

EN/LTF

M-L

4,3

173-187

37,5

51

120

EN/LTF

L-XL

4,9

182-200

43

54,5

120

EN/LTF

kg

cm

cm

cm

kg

FOAM
PROTECTION

ENTRY-LEVEL KONVERS 3
AIRBAG

REVERSIBLE

PROGRESSION

NDESK

S

3,24

155-173

85

28

58

35

46,5

15

2,5-5,5

45-55

120

EN/LTF

M

3,37

167-183

85

32

65

37

48

17

2,5-6

45-55

120

EN/LTF

L

3,62

178-190

100

35

69

38,5

53,5

20

2,5-6

45-55

120

EN/LTF

XL

*

185-200

100

*

*

*

*

*

2,5-6,7

45-55

120

EN/LTF

kg

cm

L

L

cm

cm

cm

L

L

cm

kg
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Poids

Taille du pilot

Base de siège

Charge Max.

Homologation

Largeur

Longueur

Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Confort
La Konvers 3 est une sellette assise avec planchette 
polyvalente, confortable et ergonomique, conçue 

pour s’adapter aux besoins de chaque pilote. 

Réversible avec sac à dos
amovible  

La Konvers 3 est réversible uniquement si vous 
le décidez. La sellette et le sac à dos sont livrés 
ensemble, mais peuvent être séparés. Si vous 
souhaitez utiliser le système réversible, il suffit 
de les assembler grâce à une fermeture éclair. 
Cependant, si vous préférez transporter votre 
sellette dans un autre sac, vous pouvez détacher 
la fermeture éclair et les utiliser indépendamment.

Simplicité
Elle est parfaite pour les vols thermiques, le 
gonflage et une utilisation récréative. Compacte et 
sûre, elle dispose d’un airbag pré-gonflé et d’une 

poche de parachute de secours intégré.

Polyvalente et fonctionnelle

Idéale pour la découverte
Sa nature particulièrement stable vous permettra 
d’explorer les divers aspects du vol libre en 
toute sécurité. Cette sellette aussi confortable 
que maniable vous permettra de découvrir le 
parapente et de progresser dans votre pratique 
de la façon la plus agréable possible.

Faite pour vous
Sa conception ergonomique est dotée de 
renforts protecteurs en mousse au niveau de 
l’assise et dans le dos, offrant ainsi un maximum 
de confort tout en conservant une sécurité 
optimale dans toutes les phases de vol. En 
plus de cela, les bretelles facilement réglables 
s’ajustent rapidement à la morphologie du pilote.

Une sellette parmi les plus légères 
de sa catégorie
Une sellette de 3,7 kg pour la taille S-M. Cette 
sellette présente de nombreux avantages pour 
l’apprentissage du vol libre: Elle se transporte 
facilement pour les déplacements d’un site de 
vol à un autre. 

Préparez-vous à decoller

NEW

1 Avec tous les accessoires (accélérateur, container de secours, sangle secours Y Dyneema et IKS).  /  2 Sans la sellette  à l´intérieur. /  * À confirmer.
Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Poids1

Taille du pilot

Volume du sac2

Volume du sellette

Longueur du dos

Base de siège

Volume de la poche arrière

Volume du poche 
parachute

Distance du mousqueton

Charge Max. 

Homologation

Largeur

Longueur

nouveau cockpit
amovible

Compatible
avec nos sellettes
sans cocon



AIRBAG

SHERLOCK WATSON 2

FOAM
PROTECTION

AIRBAG

TANDEM

FOAM
PROTECTION

AIRBAG

REVERSIBLE

TANDEM

2,52

150-195

56

40

41

20

30

39,5-62,5

120

EN/LTF

kg

cm

cm

cm

cm

L

L

cm

kg
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Pilote et passager unis par une même passion : celle du vol libre. Rien 
de plus simple avec nos sellettes de biplace : la Sherlock pour le 
pilote professionnel et la Watson 2 pour le passager. Ergonomiques 
et très confortables, ces sellettes forment le duo parfait pour profiter 
confortablement de votre vol.

Disponible en deux coloris : vert spectra et or. Choisissez votre 
couleur préférée et assortissez selon vos envies !

La partenaire des professionnels
Notre sellette pilote, la Sherlock, est dotée de jambes séparées. 
Facile à utiliser, confortable et durable, elle propose deux options 
de protection : un airbag préformé ou une protection en mousse, qui 
peuvent être utilisées selon les préférences du pilote. Le choix idéal 
pour de longues journées de biplace.

La compagne idéale
La Watson 2 est la seule sellette passager réversible sur le marché. 
Le design a été amélioré pour offrir plus de confort, d’ergonomie 
et de durabilité. Elle propose deux options de protection : un 
airbag pré-gonflé ou une protection en mousse, qui peuvent être 

utilisées selon les préférences du pilote. 

1 Le poids total de la sellette inclut la protection additionnelle pour l’airbag.
Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Poids1

Taille du pilot

Longueur du dos

Base de siège

Volume de la poche arrière

Volume de poche 
parachute

Distance du mousqueton

Charge Max.

Homologation

Largeur

Longueur

1 Le poids total de la sellette inclut la protection additionnelle pour l’airbag.
Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Poids1

Taille du passager

Longueur du dos

Base de siège

Volume du sac

Volume de la poche arrière

Distance du mousqueton

Charge Max.

Homologation

Largeur

Longueur

M

2,80

160-183

60

48

42

15

13

43-54

120

EN/LTF

L

2,95

180-200

66

52

48,5

17

13

43-54

120

EN/LTF

kg

cm

cm

cm

cm

L

L

cm

kg

Taille uniqueCouleurs Couleurs



HAWK ARROWFOAM
PROTECTION

FOAM PROTECTION

CROSS-COUNTRY

COMPETITION

CROSS-COUNTRY
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Accessibilité et simplicité
La sellette cocon accessible. La sellette 
cocon idéale pour le pilote qui souhaite 
s’aventurer dans l’univers du cross. Une 
sellette stable, confortable et légère 
spécialement développée pour les vols de 
distance au quotidien.

Durabilité et légèreté 
Afin d’offrir une résistance optimale, le 
coverlegs est confectionné en Lycra semi-
léger. Les réglages simples (et légers) se 
font par un ensemble de nœuds réglables 
et d’aimants afin de limiter au maximum les 
entrées d’air. Vous pouvez donc ajuster le 
cocon au plus près grâce à ce système de 
fermeture très simple.

Extrêmement bien équipée
La Hawk comprend un grand cockpit 
ergonomique et intégré avec fermeture 
aimantée, ce qui permet une utilisation facile 
même en vol. Elle est également dotée d’une 
poche pour batterie externe et de passages 
pour les câbles d’appareils électroniques 
ainsi que d’une poche de lest d’une capacité 
de 6 L (pour la taille S).

Pour chasser les kilomètres

Poids

Taille du pilot

Longueur du dos

Base de siège

Volume du lest

Volume du cockpit

Volume du poche 
parachute

Distance du mousqueton

Charge Max.

Homologation

Largeur

Longueur

Confort supérieur résultant 
d’un travail de l’assise en 3D

Un cocon confortable, stable, léger et 
durable qui vous permettra d’atteindre 

tous vos objectifs.

Des performances 
aérodynamiques optimisées

Une sellette profilée pour le pilote qui 
souhaite profiter pleinement de ses cross 
ou débuter en compétition. L’optimisation 
de l’aérodynamisme permet de limiter la 
traînée afin d’optimiser les performances.

Durabilité et légèreté : 
3,85 kg (taille S)

Une sellette haut de gamme avec un poids 
optimisé et des performances élevées. 
La meilleure alliée pour vos vols de cross 
comme pour les vols de tous les jours. 

Doté des dernières innovations Niviuk.

Visez plus haut, visez plus loin

Poids

Taille du pilot

Longueur du dos

Base de siège

Volume du lest

Volume du cockpit

Volume du poche 
parachute

Distance du mousqueton

Charge Max.

Homologation

Largeur

Longueur

Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs. Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

S

3,7

150-170

60

31

47

6

3

4-7

35-43

120

EN/LTF

M

3,8

165-178

60

31

47

6

3

4-7

35-43

120

EN/LTF

L

4

175-187

64,5

33

50

7

4

4-7

36-45

120

EN/LTF

XL

4,4

182-200

69

36

54

8

5

4-7

37-46

120

EN/LTF

kg

cm

cm

cm

cm

L

L

L

cm

kg

kg

cm

cm

cm

cm

L

L

L

cm

kg

S

3,85

150-170

60

31

47

6

3

4-7

35-43

120

EN/LTF

M

3,95

165-178

60

31

47

6

3

4-7

35-43

120

EN/LTF

L

4,30

175-187

64,5

33

50

7

4

4-7

36-45

120

EN/LTF

XL

4,65

182-200

69

36

54

8

5

4-7

37-46

120

EN/LTF



DRIFTER 2 CROSS-COUNTRY

COMPETITION

ORIKAMI PROTECTION

KOOPER P

kg

cm

L

L

cm

cm

L

L

cm

kg

S

2,09

155-172

67

21

61,5

42,5

23

3,7-5,5

40-47

120

EN/LTF

M

2,23

168-185

67

23,5

64,5

45

29

3,7-6

40-47

120

EN/LTF

L

2,30

183-200

85

*

*

*

*

3,7-6,5

40-47

120

EN/LTF

AIRBAG

REVERSIBLE

PROGRESSION

HIKE & FLY

ORIKAMI

PAT E N T E D

NDESK
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Performance, confort et sécurité
La Drifter 2 est une sellette hybride spécialement 
conçue pour la compétition et le vol de distance, 
dans laquelle le pilote se sent parfaitement 
enveloppé et qui offre de meilleures 
performances qu’une sellette de compétition 
classique.

Siège modélisé en 3D : confort 
garanti 
L’assise issue d’une conception 3D a été 
minutieusement étudiée, ce qui lui permet d’offrir 
un niveau de confort optimal et de longues heures 
de vol sans apparition de points inconfortables. 
Afin d’offrir les meilleures sensations de vol, 
nous avons accordé un soin particulier pour 
trouver le meilleur compromis entre stabilité et 
manœuvrabilité.

Des performances 
aérodynamiques optimisées 
Grâce à son nouveau design et au travail 
significatif d’optimisation des performances 
aérodynamiques en soufflerie virtuelle, la Drifter 
2 propose des performances de vol incroyables 
ainsi qu’un amorti exceptionnel des turbulences.

Une révolution pour la compétition

Poids

Taille du pilot

Longueur du dos

Base de siège

Volume du lest

Volume du cockpit

Volume poche sous siège

Volume de la poche arrière

Volume du poche parachute

Distance du mousqueton

Charge Max.

Homologation

Homologation protection

Largeur

Longueur

Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

kg

cm

cm

cm

cm

L

L

L

L

L

cm

kg

S

9,3

160-173

64

34

40

10-12

6-7

6-7

17-18

6 (x2)

45-57

120

EN

EN/LTF

M

9,5

170-183

64

34

40

10-12

6-7

6-7

17-18

6 (x2)

45-57

120

EN

EN/LTF

L

9,8

180-195

68

36

43

10-12

6-7

6-7

17-18

7 (x2)

45-57

120

EN

EN/LTF

Polyvalente et modulable
La nouvelle Kooper P est la sellette 
réversible la plus polyvalente de Niviuk. 
Dotée de cuissardes séparées, sa structure 
modulable permet plusieurs configurations, 
adaptées aux différentes disciplines de vol.

Légère  
Légère, ergonomique, compacte et 
sûre, elle dispose d’un airbag et d’un 
compartiment intégré pour le parachute 

de secours.

Confortable
Idéale pour le Hike & Fly, la progression en 
thermique et le soaring, elle peut aussi être 

utilisée pour le speed flying.

Tout-en-un
À partir de 2,05 kg

NEW

Technologie de protection
ultra-performante

Poids1

Taille du pilot

Volume du sac2

Volume de sellette

Longueur du dos

Base de siège

Volume de la poche arrière

Volume du poche parachute

Distance du mousqueton

Charge Max. 

Homologation
1 Avec tous les accessoires (accélérateur et container de secours).  /  2 Sans la sellette  à l´intérieur.  /  * À confirmer.
Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Longueur

nouveau cockpit
amovible

Compatible
avec nos sellettes

sans cocon



ROAMER 2 P
HIKE & FLY

S

0,189

155-170

28

120

EN

M

0,205

167-183

28

120

EN

L

0,223

180-195

28

120

EN

kg

cm

cm

kg

ARROW P

FOAM PROTECTION

INFLATABLE PROTECTION

HIKE & FLY

CROSS-COUNTRY
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Ultralégère et compacte
Pour seulement 189 g, la Roamer 2 P est 
la sellette minimaliste la plus simple et 
légère de Niviuk. Il s’agit de la meilleure 
alliée pour les passionnés de marche & 
vol, en particulier pour les aventuriers qui 
souhaitent réduire au maximum le poids et 
le volume de leur équipement.

Confort et assise 3D
Encore plus légère et plus ergonomique. Les 
volumes et la structure ont été modélisés 
en 3D pour maximiser le confort. Les 
cuissardes ont été allongées et la forme du 
maintien dorsal a été optimisée. La position 
du pilote reste droite et stable.

Connecteurs intégrés
Grâce au système de connexion intégré 
IKS System, il n’est pas nécessaire d’utiliser 
des mousquetons pour relier la sellette au 
parapente. Cette nouveauté permet de 
réduire le poids total de l’équipement sans 
compromettre la sécurité.

Compacte pour le marche, legere pour le vol
À partir de 0,189 kg

Poids	

Taille du pilot

Distance du mousqueton

Charge Max.

Homologation

Le poids de la sellette peut varier de ±2 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

Cocon ultraléger avec 
profilage

La sellette cocon la plus légère de sa 
catégorie, travaillée aérodynamiquement 
pour de meilleures performances. Pratique, 
facile à utiliser et compacte : emportez-la 

facilement dans toutes vos aventures.

Modélisation 3D de l’assise 
La modélisation 3D de l’assise nous 
a permis de développer une sellette 
extrêmement confortable. La triangulation 
utilisée permet d’avoir une stabilité 
optimisée, ce qui induit plus de confort et 
une efficacité accrue dans les phases de 

vol accéléré.

Une stabilité optimale
Optimisée dans tous ses aspects, la 
Arrow P est très stable et offre un confort 
et une ergonomie exceptionnels pour son 

poids.

Repoussez vos limites
À partir de 1,61 kg

S

1,61

1,69

160-172

60

33

49

0,05

0,025

4

17

6

4-6

41-43

120

EN

EN/LTF

M

1,63 

1,71

170-182

60

33

50

0,05

0,025

4

17

6

4-6

41-43

120

EN

EN/LTF

L

1,78 

1,87

178-195

64

35

55

0,05

0,025

5

20

7

4-6

43-45

120

EN

EN/LTF
1 Mousquetons et accélérateur inclus dans le poids.   |   2 Protection gonflable additionnelle à commander auprès de votre revendeur local.
Le poids de la sellette peut varier de ±5 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

kg

kg

cm

cm

cm

cm

L

L

L

L

L

L

cm

kg

Poids1

Taille du pilot

Longueur du dos

Base de siège

Poche supérieure du cockpit

Poche de fond du cockpit

Volume poche sous siège

Volume de la poche arrière

Volume de “nose” poche

Volumen du poche parachute

Distance du mousqueton

Charge Max.

Homologation

Homologation protection

Largeur

Protection gonflable2

Protection en mousse

Longueur



ARROW P R COMPETITION

HIKE & FLY

FOAM PROTECTION

INFLATABLE PROTECTION

MAKAN KONVERS 3 WATSON 2SHERLOCK HAWK ARROW DRIFTER 2 KOOPER P ROAMER 2 P ARROW P ARROW P R

KOYOT 5
EN/LTF A

HOOK 6
EN/LTF B

HIKO
EN/LTF B

IKUMA 3
EN/LTF B+

ARTIK R 2
EN C

PEAK 6
EN/LTF D

ICEPEAK X-ONE
CCC

SKIN 3
EN/LTF B

ROLLER 2
EN 926-1

BI ROLLER 2
EN/LTF B

TARGET
EN/LTF A

TAKOO 6
EN/LTF B & DGAC

KOYOT 5 P
EN/LTF A

HOOK 6 P
EN/LTF A+

KODE P
EN/LTF A

HIKO P
EN/LTF B

IKUMA 3 P
EN/LTF B+

ARTIK 7 P
EN/LTF C

KLIMBER 3 P
EN/LTF D

SKIN 3 P
EN/LTF B

BI SKIN 2 P
EN/LTF B

HOOK 
EN/LTF B

HIKO
EN/LTF B

KOYOT 
EN/LTF A

IKUMA 
EN/LTF B+

PEAK 
EN/LTF D

ICEPEAK X-ONE
CCC

SKIN 
EN/LTF B

ROLLER 
EN 926-1

BI ROLLER 
EN/LTF B

TAKOO 
EN/LTF B & DGAC

KOYOT 
EN/LTF A

HOOK 
EN/LTF A+

KODE P
EN/LTF A

HIKO P
EN/LTF B

IKUMA 
EN/LTF B+

ARTIK 
EN/LTF C

KLIMBER 
EN/LTF D

SKIN 
EN/LTF B

BI SKIN 
EN/LTF B

TARGET
EN/LTF A

ARTIK R 
EN C

KOOPER P

8382 Restez à jour sur niviuk.com

Compacte et stable
L’équipe R&D de Niviuk a développé la 
Arrow P Race, une version spéciale de 
cette sellette spécialement conçue pour la 
X-Alps.

Cocon ultralégère avec 
profilage
C’est la sellette cocon la plus légère de notre 
gamme avec carénage. Elle a été développée 
pour répondre aux besoins des utilisateurs 
les plus exigeants : légèreté, performances 
maximales, confort, ergonomie et stabilité.

Des performances 
aérodynamiques 
exceptionnelles
Optimisée sur le plan aérodynamique, elle 
offre des performances exceptionnelles 
pour son faible poids. Aérodynamisme, 
performances de haut niveau et légèreté.

Pour tous les sommets
À partir de 1,41 kg

1 Easy IKS 2500 système de maillons ultra légers inclus dans le poids.   |   2 Protection gonflable additionnelle à commander auprès de votre revendeur local.
Le poids de la sellette peut varier de ±5 % en raison des variations du poids du tissu fourni par les fournisseurs.

kg

kg

cm

cm

cm

cm

L

L

L

L

L

cm

kg

S

1,41

1,49

160-172

60

33

49

0,05

0,025

4

17

4-6

43

100

EN

EN/LTF

M

1,45 

1,53

170-182

60

33

50

0,05

0,025

4

17

4-6

43

100

EN

EN/LTF

L

1,57

1,66

178-195

64

35

55

0,05

0,025

5

20

4-6

45

100

EN

EN/LTF

Poids1

Taille du pilot

Longueur du dos

Base de siège

Poche supérieure du cockpit

Poche de fond du cockpit

Volume poche sous siège

Volume de la poche arrière

Volumen du poche parachute

Distance du mousqueton

Charge Max.

Homologation

Homologation protection

Largeur

Protection gonflable2

Longueur

Protection en mousse

Choisissez
votre sellette

Recommandé : idéale d’équipement de vol Compatible : appropriée, en fonction de vos préférences



ORIKAMI APAIR
PATENTED
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Technologie de protection ultra-performante

ORIKAMI est une nouvelle technologie de protection 
révolutionnaire développée par l’équipe R&D Niviuk.

Utilisée comme protection dorsale sur la Drifter 2, 
notre dernière sellette, il s’agit de la protection la plus 
fine et la plus performante du marché. Avec seulement 
5,5 cm d’épaisseur (pour la Drifter 2).

Inspirés de l’art japonais de l’origami, le développement 
et les solutions technologiques reposent sur une 
structure en mesure de se compacter pour absorber 
et dissiper l’énergie en cas d’impact. À la suite d’un 
choc, le système de protection reprend sa forme 
originale.

Ce modèle répond aux critères d’homologation des 
normes EN et LTF, ce qui signifie que le dispositif de 
protection est en mesure d’encaisser plusieurs chocs 
sans avoir à être remplacé après un impact.

Comparé à d’autres types de protections, la 
technologie Orikami intégrée à la matrice en mousse 
ne pivote ni ne bouge en cas d’impact latéral ou 
oblique.

Sécurité sur une plage étendue de vitesse

Absorbe et dissipe l’énergie lors d’un impact

Retour d’énergie très faible

Conçue pour des impacts répétés

Orikami reste parfaitement en place au sein de la matrice en mousse

Homologation EN et LTF - en mesure d’absorber des impacts répétés

Matériau - Matrice polymère ultra-performante

Efficace pendant toutes les phases du vol

Volume de rangement réduit comparé aux mousses traditionnelles

La protection gonflable Apair, conçue 
spécialement pour les sellettes Arrow P et 

Arrow P Race, est idéale pour les pilotes
recherchant compacité, sécurité et légèreté 

pour leurs aventures de Hike & Fly.

Homologuée en EN et LTF, cette protection 
ultralégère de seulement 240 g se distingue 

par son efficacité et sa praticité.

Elle est livrée avec le sac gonflable Infbag, 
qui facilite le gonflage et sert également 
de sac de compression pour ranger et 

transporter la sellette.

Comment gonfler l’Apair ?

Tutoriel vidéo

Protection gonflable de seulement 240 g

Pour gonfler la protection Apair, nos 
ingénieurs recommandent d’utiliser 
le sac gonflable Infbag. Pour cela, 
commencez par remplir l’Infbag d’air, 
fermez-le et connectez-le au tuyau 
de gonflage de la protection puis 
assurez-vous que la valve d’entrée/
sortie d’air soit sur position ouverte. 
En compressant l’Infbag, l’air de ce 
dernier remplira la protection. Un seul 
volume d’Infbag est suffisant. Pour 
finir, appuyez fermement sur la valve 
jusqu’à ce qu’elle soit complètement 
fermée pour conserver l’air à l’intérieur 
de la protection.
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Kargo 90

Kargo 130

Kargo 160

Kargo 180

Kargo 220

Koli Bag

Koli Pro

Kargo Urban

Nkare Bag

ZipNkare

Inner Bag

Expe 30

Expe 45

Expe 80

Expe Race

ZipNkare P

Compress Bag

Eco Kargo
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92

S A C  À  D O S



Stay up-to-date at niviuk.comRestez à jour sur niviuk.com

SAC À DOS

S A C  À  D O S

895 g

998 g

1078 g

1112 g

1290 g

90 L

130 L

160 L

220 L

180 L

180 L

750 g

200 L1245 g

-460 g

26 L

29 L558 g

65 L315 g

KARGO 90

S E R I A L

KARGO 130

KARGO 160

KARGO 180

KARGO 220

KOLI BAG

KOLI PRO

NKARE BAG

ZIPNKARE

INNER BAG

KARGO URBAN
W

N E W

N E

100 x 60 x 28 cm

106 x 62 x 32 cm

100 x 70 x 40 cm

130 x 75 x 40 cm

120 x 70 x 33 cm

90 x 65 x 40 cm

45 x 220 cm
-490 g 45 x 243 cm
-527 g

XS
S
M 45 x 267 cm

58 x 45 x 10 cm
40 L 66 x 42 x 14 cm

60 L 75 x 45 x 18 cm

115 L 83 x 66 x 21 cm

160 L 94 x 67 x 25 cm

49 x 29 x 20 cm

47 x 70 x 20 cm

70 L374 g

S

M

XS

S

M

L

XL

50 x 70 x 20 cm

107 x 42 x 45 cm

Poids Volume

Équipement de vol indispensable

Équipement de vol polyvalent 

Le choix idéal pour l’apprentissage 

Spécialement conçu pour les sellettes cocon 

Le sac de portage ultime

Pour un rangement ultra-rapide

Pour les biplaceurs professionnels

Protection et durabilité 

Sac pour nos parapentes classiques 

Un élément de protection 

Votre compagnon au quotidien

Accessoires et matériel de vol léger

Matériel de vol de taille intermédiaire à grande taille

Matériel de vol complet pour les écoles et les débutants

Matériel de vol volumineux et matériel de compétition

Un partenaire de choix pour les pilotes de paramoteur et de 
parapente 

Dimensions
Hauteur x Largeur x Profondeur

Utilisation principale

Conçu pour les biplaceurs professionnels, conception permettant 
un rangement ultra-rapide 

Pour ranger votre aile rapidement et la préserver dans des conditions 
optimales jusqu’à votre prochain vol

Pour l’ensemble de notre gamme d’ailes standards, doté de 
poignées ergonomiques pour être transporté comme une mallette 

Sac intérieur de protection pour préserver votre aile dans des 
conditions optimales

Un sac à dos confortable et pratique pour vous accompagner 
dans la vie de tous les jours

Parapentes de taille intermédiaire et de grande taille, spécialement 
conçu pour le transport d’une voile et d’une sellette cocon 

*Les dimensions peuvent varier légèrement en fonction du volume de l’aile utilisée, en particulier pour les sacs de protection.

73 g
96,5 g

107,5 g

135 g

157,5 g
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SAC À DOS

480 g

634 g

656 g

455 g

30 L

45 L

50 L

60 L

80 L

467 g

EXPE 30

EXPE 45

EXPE 80

EXPE RACE 50

EXPE RACE 60

ZIPNKARE P

COMPRESS BAG

ECO KARGO

65 x 26 x 12 cm

70 x 30 x 25 cm

75 x 40 x 20 cm

80 x 50 x 22 cm

15 L90 g 43 x 26 x 13 cm

40 L158 g 42 x 66 x 15 cm

50 L181 g 47 x 72 x 15 cm

60 L215 g

XS

S

M 48 x 83 x 15 cm

80 x 38 x 30 cm

20 L59 g 53 x 40 x 10 cm

40 L72 g 61 x 55 x 13 cm

65 L78 g

XS

S

M 69 x 55 x 18 cm

N E W

N E W

N E W

P  S E R I E S

N E W

Sac de portage de montagne polyvalent 

Pour les aventuriers exigeants 

Option légère à grande capacité de portage

Un pack compétition épuré

Équipez-vous pour gagner

Pour nos ailes légères

Sac de compression intérieur

Durable et léger

Idéal pour le marche et vol, mais également pour la pratique des 
sports de plein air (randonnée, alpinisme, escalade et ski de 
randonnée)

Option de taille intermédiaire, conçue pour le transport de nos 
ailes P Series : Kode, Skin et Bi Skin, et de votre matériel de vol

Développé spécialement pour la X-Alps, il s’agit de l’option idéale 
pour les compétitions de marche et vol exigeantes et les sorties 
longues. Doté de nombreuses poches et de réglages multiples 
pour un ajustement confortable optimal et une facilité d’accès 
même en mouvement

Le choix idéal pour nos ailes légères P Series. Pliage rapide
et ultra-compact de nos parapentes légers pour un rangement 
optimal

Conçu pour le marche et vol avec nos ailes grandes ailes 
P Series (Koyot P, Hook P & Ikuma P) convient également 
aux ailes plus légères 

Sac de compression intérieur permettant un pliage et un 
rangement compacts. Le choix idéal pour les ailes légères
P Series

Confectionné en toile de parapente. Un sac de portage 
confortable, léger et pratique qui vous accompagnera au 
quotidien

*Les dimensions peuvent varier légèrement en fonction du volume de l’aile utilisée, en particulier pour les sacs de protection.

Poids Volume Dimensions*
Hauteur x Largeur x Profondeur

Utilisation principale
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99

99

Octagon 2

Cires

Kase P (conteneur)



kg

kg

m2

o

m/s

L

g

110 (M)

1,7

80-110

32,9

5-15

5,01

3,7-6,6

EN 12491:2001
LTF 91/09

S

230

Octagon 2 80

Octagon 2 100

M

238

Octagon 2 120

L

259

Octagon 2 140

Cires 110

80 (S)

1,16

60-80

24,11

0-5

4,8

2,9-3,9

EN 12491:2001
LTF 91/09

140 (XL)

1,85

120-140

41,49

0-5

4,8

4,3-6,8

EN 12491:2001
LTF 91/09

135 (L)

2,1

105-135

40,2

5-15

4,61

4,3-7,7

EN 12491:2001
LTF 91/09

100 (M)

1,40

80-100

29,59

0-5

4,8

3,5-4,8

EN 12491:2001
LTF 91/09

170 (XXL)

2,65

140-170

52,49

0-5

4,8

5,7-9,1

EN 12491:2001
LTF 91/09

210 (TANDEM)

3,3

170-215

60,1

5-15

5,0-5,2

6,4-10,9

EN 12491:2001
LTF 91/09

120 (L)

1,62

100-120

35,63

0-5

4,8

4,0-6,3

EN 12491:2001
LTF 91/09

215 (TANDEM)

3,14

170-215

60,02

0-5

4,8

6,3-10,5

EN 12491:2001
LTF 91/09

CIRES

KASE P

OCTAGON 2

9998 Restez à jour sur niviuk.com

La sécurité avant tout

Conteneur ventral secours

Poids

Charge total

Surface

Taux d’oscillation

Taux de chute

Volume plié

Homologation

Poids	

Compatibilité

Poids

Charge total

Surface

Taux d’oscillation

Taux de chute

Volume plié

Homologation

Fonctionnel et sûr 
Parachute de secours classique (PDA), fonctionnel avec un compromis 
entre qualité et performances.

Un élément essentiel  
Chez Niviuk, nous pensons que le parachute de secours est un élément 
essentiel pour la sécurité du pilote. Le choix d’un bon parachute 
devrait être aussi important que le choix du reste de l’équipement de 
vol, parce que seule la combinaison de tous ces éléments garantit 
réellement un compromis optimal entre plaisir et sécurité lors de 
chaque vol.

Avec le nouveau Kase P, vous pouvez utiliser un parachute de secours 
avec n’importe quel équipement de vol.

Sécurité garantie
Un élément indispensable
Pour de nombreux pilotes, le parachute de secours est un élément 
essentiel et obligatoire de leur équipement de vol. Grâce à notre 
collaboration avec Vital Parachutes - marque leader dans la conception 
et la fabrication de parachutes - l’Octagon 2 est l’un des parachutes 
les plus avancés et les plus sûrs sur le marché en raison de son design 
octogonal innovant et distinctif. Les innovations les plus récentes, pour 
garder les meilleures chances de sauvegarde du pilote.

Sécurité totale 
L’Octagon 2 offre un maximum de sécurité et de fiabilité dans une 
situation d’urgence, grâce à la conception octogonale innovante 
qui élève ses performances au plus haut niveau. Avec l’Octagon 2, 
l’innovation et les technologies améliorent votre sécurité.

La garantie de voler avec les meilleurs équipements  
La seconde version du parachute de secours Niviuk offre une excellente 
stabilité pendulaire et une vitesse de descente très faible, de sorte à ce 
que le retour au sol soit le moins brutal possible.

kg

kg

m2

o

m/s

L
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T-shirts en coton

Aero Speedarms

Standards Speedarms

Doudoune

Casquette

Bonnet

SkyWrap

Soft Flask

102

103

103

104

104

104

105

105



Mirror Mauve

Mirror Navy

Mirror

Wave

X3 Lavander

X3 Khaki

X3

R Series Factory Pilot
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N E W

C R O P
   TO P S

100% coton biologique
T-SHIRT
Nouveaux t-shirts en coton bio, frais et ultra-doux. Nous 
proposons trois modèles différents : Wave, X3 et Mirror, avec 
des couleurs vives et un design moderne. Choisissez le style 
qui vous convient !

Conçu pour la performance

  Aero
SPEEDARMS

 
SPEEDARMS

g

g

M et L 
188 (taille S)

80 % Polyamide, 20 % Élasthanne

S, M, L et XL

198 (taille S)

53 % Polyamide, 23 % Élasthanne, 24 % Polyester

Couleurs

Couleurs

Confectionnés en Lycra extensible et confortable, pour les pilotes 
qui donnent la priorité à la performance, la liberté de mouvement et 

l’aspect pratique à chaque vol.

Voici notre nouveau speedarms encore plus 
aérodynamique, résultat des avancées innovantes 
en matière de développement de l’équipe R&D de 
Niviuk. Conçu pour optimiser les performances en 
vol, adapté à tous les pilotes.

Notre Aero Speedarms est le fruit de plusieurs mois 
de travail et de recherche : les matériaux utilisés 
ont été testés en soufflerie, ce qui nous a permis 
de sélectionner les tissus permettant d’optimiser la 
réduction de la traînée ainsi que l’écoulement des 
filets d’air. La forme des manches a été adaptée à la 
position de vol et étudiée pour convenir à toutes les 
morphologies.

Maintient une température optimale

N E W

Tailles	

Poids

Composition

Tailles	

Poids

Composition

Standards
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g

cm Couleurs	

Le SkyWrap de Niviuk est l’accessoire 
idéal pour vous protéger du froid et du 
soleil en vol.

Respirant et très polyvalent, vous pouvez 
aussi bien l’utiliser comme écharpe, que 
comme bandeau, bandana ou cagoule. 
Le SkyWrap est issu d’une conception 
soigneuse qui complètera parfaitement 
votre style en vous offrant un confort 
optimal. 

SKYWRAP
Votre compagnon polyvalent

g

L

cm

cm

Couleur

La NK SOFT FLASK 500 ml / 17 oz est souple et son volume se 
réduit à chaque gorgée. Une gourde légère et compacte pour vous 
hydrater lors de vos sorties. 

Légère et fraîche
SOFT FLASK

Légère et respirante
DOUDOUNE
Doudoune légère et respirante confectionnée en matériaux de première 
qualité. Fournie avec un petit sac de compression pour un transport facile 
dans le sac de votre voile ou sur votre sellette.

Couleurs

Doux au toucher, chaud et durable
BONNET

N E W

Unique
100 % Acrylique

Taille	

Composition

Couleurs

Ce bonnet réversible est le compagnon idéal aussi bien pour vos 
aventures aériennes que pour une randonnée en montagne ou en 
ville. Doté d’une texture douce, son design polyvalent et pratique 
se révèle aussi confortable que stylé dans toutes les occasions. 

Particulièrement chaud, il est également très compact.

La touche finale
CASQUETTE

Taille	

Composition

Colours

La casquette Niviuk propose un look accrocheur à l’image de Niviuk. 
Confectionnée à partir des meilleurs matériaux du marché pour résister 
à toutes les conditions.

Unique, réglable
80 % Cotton, 20 % Polyester

g

S, M, L et XL
413 (avec filet)

Extérieur coupe-vent 100 % nylon 
ultraléger. Inside 90 % plumes

Tailles	

Poids

Composition

Unique

32

50x25

100 % Polyurethane

Taille	

Poids

Hauteur x Largeur 

Composition

33

0,5

21x9

2,3

Polyuréthane thermoplastique 100 % durable

Sans BPA ni PVC ; sans goût 

Poids

Volume

Hauteur x Largeur 

Bouchon vissable	

Composition

Durabilité
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Aération

Contrôle approfondi

Pliage

Installation dans le pod

Montage

Montage du parachute

Réparation du tissu

Vérification des boucles, sangles et zips

Réparations des revêtements extérieurs et du cocon

Votre équipement est-elle en état de voler ?

NK Service est le seul atelier officiel spécialisé dans la réparation de votre 
équipement de vol Niviuk.

Créé en 2008 et forte d’une vaste expérience dans le secteur, les services que 
nous proposons sont une référence en matière de qualité et de professionnalisme.

Les services peuvent être réalisés séparément.

RÉVISIONS

Simple

Annuel

Complète

RÉPARATIONS

Test de porosité

Contrôle du calage et de la symétrie

Test de résistance du tissu a la déchirure

Test de porosité

Test de résistance du suspentage

Contrôle du calage et de la symétrie

Test de résistance du tissu a la déchirure

Inspection visuelle de l’aile

Test de porosité

Test de résistance du suspentage

Contrôle du calage et de la symétrie

Test de résistance du tissu a la déchirure

Nettoyage interne de l’aile

Inspection visuelle complète : voile, suspentes et élévateurs

Replacement des drisses de frein principales

Extrados

Intrados

Profil

Suspentes

Élévateurs

VOILES

PARACHUTES

SELLETTES

RÉVISIONS

RÉPARATIONS

NK SERVICE
Atelier officiel

Soumettez votre 
commande ici !

L’unique atelier officiel
Situé au siège en Espagne

Personnel qualifié
Professionnels hautement qualifiés

Plusieurs décennies d’expertise
Plus de 50 années d’expérience
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Le monde est
notre maison

SIÈGE SOCIAL NIVIUK REVENDEURS NIVIUK

SIÈGE SOCIAL NIVIUK / NK SERVICE EN ESPAGNE AMÉRIQUE DU NORD

AFRIQUE

AMÉRIQUE CENTRALE & AMÉRIQUE DU SUD 

Niviuk est une entreprise multinationale dont le siège social et le 
département logistique sont situés en Espagne.

Revendeurs au : Canada, Groënland et États-Unis d’Amérique. 
 
Revendeurs USA à : Fort Valley, Indiana, Miami, Murphy, Polson, Santa 
Bárbara, Woodland Hills et Zephyrhills

Revendeurs en : République d’Afrique du Sud, Île de la Réunion et 
Rwanda.

Revendeurs en : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 
République Dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Mexique, 
Pérou, Porto Rico, Uruguay, Venezuela et Panama.

Deux départements R&D en Espagne et en Suisse qui travaillent en 
étroite collaboration, 9 intervenants qui se consacrent exclusivement 
au développement des technologies utilisées dans les produits Niviuk.

Un site de production de 6500 m2 situé au Vietnam, avec plus de 
300 employés, où nous réalisons tous nos produits en utilisant des 
techniques ayant des incidences minimales pour l’environnement.

R&D EN SUISSE

USINE AU VIETNAM

EUROPE, LE CONTINENT DE NOTRE MARCHÉ
PRINCIPAL 

ALLEMAGNE & AUTRICHE

AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE

FRANCE

MOYEN-ORIENT ET ASIE DE L’OUEST

ASIE DE L’EST

RUSSIE

Revendeurs en : Autriche, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Croatie, République 
Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Norvège, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Suède, Suisse, Royaume-Uni et Ukraine.

L’Allemagne et l’Autriche constituent deux marchés principaux pour 
Niviuk. Une directrice commerciale interne s’occupe exclusivement de 
ces deux pays.

Revendeurs australiens à : Laurieton, Nambour, Sydney, Victoria
et Wollongong.

Revendeur en Nouvelle-Zélande à : Christchurch.

La France fait partie des principaux marchés pour Niviuk. Nous 
disposons d’un directeur commercial dédié exclusivement à ce pays.

Revendeurs en : Azerbaïdjan, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Kazakhstan, 
Liban, Pakistan et Turquie.

Revendeurs en : Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, 
Népal, Thaïlande, Taïwan et Vietnam.

Revendeurs à : Koursk et Saint-Pétersbourg.


